GQS, GQV Pompy zatapialne

PATENTED |

(= calpeda

z wirnikiem VORTEX

Budowa

Pompy zatapialne, z pojedynczym wirnikiem otwartym
(Vortex) .

Pompy GQS: z wertykalnym, gwintowanym kré¢cem
ttocznym o $rednicy 2"

Pompy GQV: z poziomym gwintowanym oraz kotnierzowym
kréécem ttocznym osrednicy 2"

Podwojne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowe;.

Zastosowania

- dla czystej i brudnej wody, takze zawierajgcej ciata state do
wielkosci ziaren 50 mm,

- do oprdzniania zbiornikéw i odwadniania przestrzeni
wypetnionych woda,

- do pompowania wod opadowych.

Warunki pracy pompy
Temperatura ptynu do 35 °C

QOdczyn cieczy pH: 6+11

Minimalna gteboko$¢ zanurzenia: 275 mm
Maksymalna gtebokos¢ zanurzenia: 5 m
Praca ciggta (z zatopionym silnikiem).

Silnik

Silnik indukcyjny dwubiegunowy 50 Hz (n = 2900 obr/min).
*GQV, GQS:* trojfazowy 230 V +/- 10%

tréjfazowy 400 V +/- 10%

Kabel: HO7 RN8-F, 4G1 mm2, dtugo$¢ 10 m, bez wtyczki

*GQVM, GQSM:* jednofazowy 230 V +/- 10% z wytgcznikiem

ptywakowym,
Komponent zabezpieczeniem termicznym i skrzynka zasilajgca z
) Z— kondensatorem.
Korpus pompy i Kabel: HO7 RN8-F, 3G1 mm2, diugo$¢ 10 m, z wtyczka,
Wirnik Castiron GJL 200 EN 1561 CEI-UNEL 47166
Stal

Obudowa silnika

Chrome-nickel steel AISI 304

Klasa izolacji F.

Raczka

Polipropylen z ramka z AISI 304

Stopien ochrony |IP X8 (dla ciggtego zanurzenia).
Potréjna impregnacja uzwojenia odporna na wilgo¢.

Wat

Stal AISI 304

Zbudowany zgodnie z: EN 60034-1, EN 60035-1, EN 60335-2-41.

Ceramika/Wegiel/NBR

Warianty wykonania (na zadanie):
- Inne wielkosci napiecia,

Olej farmaceutyczny do maszyn

- Czestotliwo$¢ 60 Hz (tylko dla GXV),

Charakterystyka dla n 2900 rpm

0 Imp.g.p.m. 20
1 | L

- Inne niz standardowe uszczelnienia mechaniczne,
- kabel o dtugosci 20 m.
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GQS’ GQV Pompy zatapialne

z wirnikiem VORTEX

Obroty n £2900 rpm

(= calpeda

3~ 230v400v 1~ 230V Kondensator P1 | P2 Qm3/h 0| 3|6|9|12|15|18|21]|24|27|30]33]36
Al A Al u | ve|kw|kw | HP| Imin o | 50 | 100 150|200|250| 300|350 400|450 | 500|550 | 600
ggﬁﬁ 26|15 gg\s,ﬂmm 43| 16 | 450/ 0,95|0,55 0,75 8 |74|69|63|56|48| 4|3 |18|-|-]-]-
gg\slx 3118 ggmx 48| 16450 1,11075| 1 |Hm|93|88(83|77| 7 |62|53|43 (3222 - | - | -
GQSS0-LL| 4 | 53| GQSMSO0UL | ¢ | 55 (450|145 09 1,2 11 105 10|93 |86|78| 7 |62 |52 |42 3 |18] -
GQV 50-11 GQVM 50-11
GQS 50-13 GQSM 50-13
vawﬁ 52| 3 vam oy 8430450 18| 11|15 12,8/12,2|11,6| 11 [103|95|86(77 |67 |57 45|33 | 2
GQS 50-15 GQSM 50-15 1
GQV 50-15 69| 4 GQVM 50-15 12 |35 |450| 2,2 15| 2 15 (144(13,7| 13 (12,2/11,3|104(95 85|74 |6,2 |48 | 3,5

P, Max. moc rozruchowa

Wymiary i wagi

P, Moc znamionowa

h max
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TYPE _ kg
H hmax | hmin | GQS |GQSM
GQS(M)508 | 460 | 535 | 275 | 148 | 158
GQS(M)509 | 460 | 535 | 275 | 15 | 16
GQS(M)50-11| 485 | 560 | 300 | 158 | 17,8
GQS(M)50-13| 505 | 580 | 320 | 18,8 | 20,3
GQS 50-15| 505 580 320 20,3 -

Gestos¢ p = 1000 kg/m?

Lepkos¢ kinematyczna v = max 20 mm?/sec.
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TYPE , kg
H hmax | hmin | GQV |GQVM
GQV(M)50-8 | 460 535 275 15 16
GQV(M)509 | 460 | 535 | 275 | 152 | 162
GQV(M)50-11| 485 | 560 | 300 | 16 | 18
GQV(M)50-13| 505 | 580 | 320 | 19 | 205
GQV 50-15| 505 580 320 20,5 N
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GQSI GQV Pompy zatapialne = Calpeda®

z wirnikiem VORTEX

Przyklady instalacji
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a — = GQV(M)50-8 | 580 | 320

o = GQV(M)50-9 | 580 | 320
N - < GQV(M) 50-11 | 605 | 345
N @_ GQV(M) 50-13 | 625 | 365

GQV 50-15 | 625 | 365 oy
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Pump with threaded ports: Pump with threaded ports: ~ Pump with DN 50 flanged ports:
pipes screwed into the ports pipes with union couplings  pipes with counter-flanges
(locally available)
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GQSI GQV Pompy zatapialne = calpedé

z wirnikiem VORTEX

Features

Dtugos¢ przewodu 10 [mb],

dot. pomp jednofazowych z wtyczka.
e w Wy, Polipropylenowy uchwyt wzmocniony stalowg ramka

OPATENTOWANY

katwy dostep do kondensatora.
Dodatkowy element utatwiajacy prace wytgcznika

ptywakowego.

Pierscien przeciw przypadkowym
wyrwaniom/uszkodzeniom przewodu.

Podwdjne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej.

Komora olejowa wypetniona olejem farmaceutycznym
do maszyn.

Przylacza typ:
- Flange DN 50 PN 10 EN 1092-2

- N. 4 M8 holes on O 90 for duck
foot coupling SA-G2”

Wimik w dodatkowej powtoce zapewniajaca,
lepszg ochrone przed rdza,

-G2"1S0 228

Wat ze stali 304

Wimnik vortex, wolny przelot: 50 [mm)]

Korpus pompy pokryty dodatkowo
powtoka zapewniajaca jeszcze wiekszg,
ochrone przed rdza,.

ittt

2 calowe wertykalne przytacze.
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