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Link do produktu: https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-uniqua-cesspit-j14p-p-209.html

Opis produktu

Pompa zatapialna UNIQUA CESSPIT

J14P

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Producent

Pompa zanurzeniowa zatapialna UNIQUA CESSPIT J14P

Zastosowanie:

1 700,00 zt
1 382,11 zt
Dostepny

Cerpaci Technika

Zatapialna pompa szlamowa jest przeznaczona do pompowania silnie zanieczyszczonych $ciekéw o duzej gestosci, czyli do pompowania szamb, wdd Sciekowych i wéd

przemystowych oraz osadnikéw mutu.

Cechy:

® Kréciec ttoczny/waz - 6/4"

® Podnoszenie - 13m

® Wydajnos¢ - 300/min (18 m3/h)

® Prad znamionowy - 5,2 A

® Silnik - 1,1kW 230V/50Hz

® Predko$¢ obrotowa - 2800 obr/min

® Maks.temp.pompowanej cieczy - 35 °C
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e Maks.gestos¢ cieczy pompowanej - 1050 kg/m
Zalety:

® Solidna konstrukcja

® Zabezpieczenie przed suchobiegiem
® Cicha praca pompy

® Bezawaryjna i niezawodna

® fratwa obstuga

® Gwarancja 12 miesiecy
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