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Falownik do pomp DPI 155 EVAK
1,1kW/230V

Cena brutto 1 810,00 zt
Cena netto 1471,54 zt
Cena poprzednia 2 626,92 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Producent EVAK

Opis produktu

Falownik do pomp DPI 15S EVAK 1,1kW/230V

Kontroler DPI od EVAK to inteligentne urzadzenie, umozliwiajgce sterowanie predkoscia i wydajnoscig pompy. Skuteczna i
prosta metoda montazu daje wiekszy komfort i oszczednos$¢ energii w twoim domu. Dzieki niemu mozemy dostosowac prace
pompy, co pozwala unikna¢ gwattownych skokéw cinienia czy przeptywu.

Zestawy hydroforowe potrafig by¢ skomplikowane i zajmowa¢ sporo miejsca, a ilo$¢ zastosowanych w nich podzespotéw
mogacych ulec awarii sprawia, ze twdj spokdj jest zaktécony. Odpowiedzig na twoje potrzeby jest sterownik DPI.

Cechy:

¢ zapewnia wiekszy komfort uzytkowania instalacji wodnej w twoim domu i ogrodzie - stabilizujac cisnienie wody i
zmniejszajgc poziom hatasu

e oszczedza energie elektryczng oraz zapewnia mniejsze zuzycie pompy

¢ pasuje do wiekszosci zestawow hydroforowych

¢ jest kompaktowy i prosty w instalacji (instalacja w linii rurociggu)

Dane techniczne:

Zasilanie - 230V 50 Hz

Moc silnika pompy - 1,1 kW

Prad nominalny - 8 A

Zakres cisnienia ustawionego - 1 - 6 bar

Maksymalne cisnienie uktadu pompowego - do 10 bar
Klasa szczelnosci - IP55

Maksymalna temperatura wody - do 50°C
Maksymalna temperatura otoczenia - do 50°C
Przeptyw projektowany dla instalacji - 2-300 I/min
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Przyktadowy montaz kontrolera pomp EVAK DPI z pompa wielostopniowa:
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Kontroler - falownik pompy EVAK DPI z wbudowanych zbiornikiem ci$nieniowym i zaworem zwrotnym:

Proste podtaczenie falownika do pompy - najszybszy wariant z kontrolerem DPI-10S oraz DPI-150S do pomp jednofazowych:
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Kontroler pompy EVAK DPI - adaptery do przytaczy 17, 5/4” oraz 1 1/2” w zestawie:

Panel urzadzenia:
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Zwiekszanie cisnienia

Obnizanie cisnienia

Start [/ Stop [
Podtrzymanie pracy

Blokowanie i
Odblokowanie
ustawien

Reset kontrolera

Katalog
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