Motopompy cisnieniowe HONDA

POWER EQUIPMENT

POWERED by

QP-402S HONDA.

Model QP-402S

Maksymalna wydajnosc [{/min]

Maksymalna wysokosc ttoczenia [m] 50 50

8

GX 240
4,8 7,1
Pojemnosc¢ zbiornika paliwa [{] 3,1

Maksymalna wysokosc¢ zasysania [m] 8

Silnik Honda GX 160
Moc silnika [KM] (norma SAE J1349)

5,3
2,6
58,5
695x495x645
4
4

Maksymalne zuzycie paliwa [(/h] 1,5

Masa sucha [kg] 27

Wymiary dt. x szer. x wys. [mm] 520x400x450
Srednica krééca ssawnego [cal]

Srednica krééca tocznego [cal]

Srednica zanieczyszczen [mm]

QP-402S

\ N

\

250 500 750 1000  /min]

500 750 1000  [¥/min]

W komplecie wraz z kazdg motopompg otrzymajg Panstwo:

nasady opaski zaciskowe  instrukcje obstugi

kosz ssawny klucz do korpusu  klucz do swiecy
2 szt. 3 szt. w jezyku polskim

olej silnikowy

Motopompy ci$nieniowe najczesciej stosuje sie w rolnictwie a w szczegdlnosci sadownictwie.
Uzywane sg do nawadniania za pomoca zraszaczy lub podawania wody na duze odlegtosci

rzedu kilkuset metréw. Moga réowniez zasila¢ instalacje zabezpieczajace
przed wiosennymi przymrozkami.
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