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SWIM

Samozasysajgca pompa basenowa z filtrem wstepnym.

Zaprojektowana dla osiggniecia maksymalnej sprawnosci w filtracji oraz
cyrkulacji wody z zawartoscia chloru. Mozliwo$¢ pracy z wodg morska.
Pompa zbudowana z tworzywa, z tapaczem lisci, wiekszych zabrudzen
w tym wtdknistych. Krécce przytgczeniowe @ 50 mm lub @ 48,5 mm.

Silnik

Klatkowy asynchroniczny z zewnetrzng wentylacja
Napiecie zasilania 220-240 V/ 50 Hz.

stopien ochrony IP55

klasa izolacji F

silnik jednofazowy z wbudowanym kondensatorem oraz
zabezpieczeniem termicznym

samosmarujace tozyska kulowe

predkosc¢ obrotowa 2850 obr./min

przeznaczony do pracy ciggtej
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Wiékno szklane wzmocnione Zakres uzytkowania:
Dyfuzor LEXANEM (odporny na $cieranie . Temperatura wody: 5-50°C

przez piasek) . Temperatura otoczenia: max. 50°C
Max.cié$nienie pracy: 0,3 MPa

Dtawica mechaniczna [Slele N, PARAMETRY
Nazwa Wydajnosé | Podnoszenie | Numer |  Mocsinika I Waga

(I/min) (m) wykresu W) HP) A) ()]
SWIM 025 195 1 037 050 19 93
Stal nierdzewna SUS 316
SWIM 035 255 10 2 050 075 27 95
SWIM 050 340 125 3075 10 38 97
SWIM 075 370 15 4 09 12 46 105
Podstawa Polipropylen SWIM 100 390 17,5 5 51| 15 58 109

SWIM 150 470 185 6 15 20 70 1,5




