MH 1300 INOX INVERTER

Omnigena

POMPY

Hydrofor MH Inox z Inverterem to kompaktowe urzgdzenie stuzgce do w peini automatycznego
zaopatrzenia w stodkq, zimngq, czystg wode pod cisnieniem. Hydrofor MH Inox z Inverterem
moze stuzyc¢ do dostarczania wody z ujec studziennych lub innych zrédet zaréwno do budynkéw,
jak i znakomicie spetni swojq rolg przy nawadnianiu.

Hydrofory MH Inox z Inverterem przeznaczone sq do zastosowan wszedzie tam gdzie ich
parametry hydrauliczne i techniczne sq whasciwe i zgodne z oczekiwaniami uzytkownika.

Cechy / Zalety

e Dzieki zastosowaniu przemiennika czestotliwosci (VFD) oraz w
peini elektronicznego sterowania, hydrofor MH INOX INWERTER
utrzymuje w instalacji state wybrane przez uzytkownika ci$nienie
wody.

. Poprzez powyzsze rozwigzanie sterowania, MH INOX INWERTER
charakteryzuje sie¢ wysokqg sprawnosciq i zuzywa znacznie mniej
energii elektrycznej w poréwnaniu z klasycznymi hydroforami.

. Dzigki tagodnemu wigczaniu i wylgczaniu silnika pompy
wyeliminowane sq uderzenia hydrauliczne w instalacji wodnej.

. MH INOX INWERTER uruchamia si¢ automatycznie po
rozpoczeciu poboru wody (odkrecenie kranu) i samoczynnie
wylgcza sie po zakoriczeniu poboru (zakrecenie kranu).

. MH INOX INWERTER ze wzgledu na wyjgtkowo cichqg prace
pozwala na montaz w sqgsiedztwie czeéci mieszkalnej domu.

. MH INOX INWERTER posiada nastepujgce zabezpieczenia przed:

. zbyt niskim cisnieniem w instalacji wodnej. Takze z powodu braku
wody w zrédle lub nie szczelnej instalacji ssqcej

. zbyt wysokim cisnieniem w instalacji wodnej

«  przecigzeniem silnika

. przegrzaniem silnika

«  zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomem napigcia elektrycznego.
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Dane techniczne Wykonanie materiatowe:
> Temperatura wody max. 35 °C v Korpus ssqcy mosiqdz
> Glegbokos$c zasysania 7m .
v Kréciec ttoczny mosiqdz
> Dhugosé kabla zasilajgcego 1.3m
> Stopieri ochrony pompy P X5 v Wirniki stal nierdzewna
> Stopien ochrony przemiennika IP 55 v Dlawica mechaniczna weglik krzemu/wegiel
> Predkos¢ obrotowa silnika 2850 obr/min v Wat pompy stal nierdzewna
> i ji F ¢
Klasa izolacji v Pieciozigcze mosiqdz
> llo$¢ wirnikéw 5
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