DAVIS

4" Pompy gtebinowe z wirnikiem peryferalnym

DANE WYDAJNOSCIOWE
® Wydajnos¢ do 50 I/min (3.0 m¥%h)
® Wysoko$¢ podnoszenia 75 m

DANE TECHNICZNE

® Maksymalna temperatura wody +40 °C

® Maksymalna gteboko$¢ zanurzenia wynosi 40 m z odpowied-
nio dtugim kablem zasilajgcym

® Mozliwos¢ zamontowania w pionie lub poziomie

® Tryb pracy silnika - Praca ciaggta S1

KONSTRUKCJA | STANDARDY BEZPIECZENSTWA

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC 60034-1
CEl 61-150 CEl 2-3

CERTYFIKATY, KONSTRUKCJA | STANDARDY BEZ-
PIECZENSTWA

Firma zarzadzana certyfkatem DNV ]
IS0 9001: QUALITY s

QQ,_& Do wody czystej

W Do uzytku do-
mowego

]& Rolnictwo

ZASTOSOWANIE

Nadaje sie do stosowania z woda czysta, ktéra nie zawiera
czastek sciernych oraz z cieczami, ktére nie sg chemicznie agre-
sywne w stosunku do materiatéw, z ktérych wykonana jest pompa.
Ze wzgledu na swojg kompaktowg budowe i oszczednos¢ nada-
ja sie do zastosowan domowych, takich jak dystrybucja wody w
potaczeniu z matymi zbiornikami cisnieniowymi i do nawadniania
itp.

PATENTY

® Patent nr EP2300717 - EP2419642
® DAVIS® Jest znakiem towarowym nr 0001552668

OPCJE DOSTEPNE NA ZADANIE
® 30 metry dltugosc kabla zasilajacego
® |nne napiecia i czestotliwos¢ 60 Hz

m» Kompletna pompa gtebinowa ze stali nierdzewnej.
Wyposazona w: - silnik zwbudowanym kondensatorem i termicznym zabezpieczeniem

przed przecigzeniem

- dtugosc kabla zasilajacego 20 metrow
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the spring of life

CHARAKTERYSTYKA POMP
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Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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DAVIS

POZ. ELEMENT
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GLOWICA POMPY

OBUDOWA POSREDNIA

WIRNIK

OBUDOWA SILNIKA

WALEK SILNIKA

DANE KONSTRUKCYJNE

Stal nierdzewna AISI 304 w komplecie z gwintowanym kré¢cem przytaczeniowym zgodnie z
ISO 228/1

Mosiadz

Mosigdz z obwodowymi topatkami promieniowymi

Stal nierdzewna AlSI 304

Stal nierdzewna AlISI 431

DWA USZCZELNIENIA MECHANICZNE ODDZIELONE PRZEZ KOMORE OLEJU

Typ uszczelnienia Watek Lokalizacja Materiaty

Model Srednica Pierscier staty Pierscieri obrotowy Elastomer
AR-14 @14 mm Strona silnika Ceramika Graft NBR
ST1-14 SIC @14 mm Strona pompy Ceramika Weglik krzemu NBR
LOZYSKA 6203 ZZ - C3E/ 6203 ZZ - C3E

KONDENSATOR

POJEMNOSC
(230V or 240V)
31.5 uF - 500 VL

SILNIK ELEKTRYCZNY

Zatapialny silnik PEDROLLO, odpowiedni do pracy ciagtej (z such-
ym stojanem z mozliwosciag przezwajania).

DAVIS®: Jednofazowa 230V -50 Hz
Silnik z wbudowanym kondensatorem. Zabezpieczenie
termiczne wbudowane w uzwojenie.

- Klasa izolacji F
- Stopien ochrony: IP X8

KABEL ZASILAJACY

m PBS-P zatwierdzony do uzytku w wodzie pitnej przez ,,ACS”
zgodnie z BS 6920, zatwierdzenie.
Standardowa diugos¢ 20 metréw

1 _{”

(110V) 2
70 pF - 250 VL
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WYMIARY | WAGA
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Punkt kotwiczenia linki bez-
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]
Jednofazowa DN %] h
DAVIS® 1" 101 470 12.6 =
min. 1m

POBOR PRADU

MODEL NAPIECIE

Jednofazowa 230V 240V 110V

DAVIS® 5.7A 55A 11.4A

WYSYLKA ZBIOROWA

MODEL PALETA KONTENER
Jednofazowa ilos¢ pomp ilos¢ pomp
DAVIS® 60 60
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