F4

50Hz n=1450 min-

Znormalizowane “EN 733" pompy odsrodkowe

(Q/)) Do wody czystej

Eﬂl Przemyst

DANE WYDAJNOSCIOWE
® Wydajnos¢ do 3000 I/min (180 m¥%h)
® Wysokos$¢ podnoszenia 24 m

DANE TECHNICZNE

® Wysokosc¢ ssaniado 7 m

Zakres temperatur medium -10 °C and +90 °C
Temperatura otoczenia od -10 °C and +40 °C
Max. cisnienie w obudowie pompy 10 bar (PN10)
Tryb pracy silnika - Praca ciagta S1

KONSTRUKCJA | STANDARDY BEZPIECZENSTWA

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC 60034-1
CEI61-150 CEl 2-3

OBUDOWA POMPY WYMIARY zgodne z EN 733
EU REGULATION Nr 547/2012

CERTYFIKATY, KONSTRUKCJA | STANDARDY
BEZPIECZENSTWA

Firma zarzadzana certyfkatem DNV ‘
IS0 9001: QUALITY s
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ZASTOSOWANIE

® Zaopatrzenie w wode ® Urzadzenia myjace

® Zestawy podnoszenia cisnienia  ® Systemy gasnicze

* Nawadnianie ® |Przemystowe uktady
® Woda lodowa w uktadach ® Rolnicze ukfadu

cyrulacji systemoéw
chtodzacych

Instalacje nalezy wykonywa¢ w dobrze wentylowanych zamknie-
tych pomieszczeniach lub chroni¢ pompe przed bezposrednim
dziataniem ztych warunkéw pogodowych..

OPCJE DOSTEPNE NA ZADANIE

Zestaw kotnierza przeciwstawnego wraz ze srubami, nakretkami
i podkfadkami

Specjalne uszczelnienie mechaniczne

Inne napiecie i czestotliwos¢ 60 Hz

Kompatybilnos¢ z cieplejszymi lub zimniejszymi ptynami
Kompatybilnos¢ z cieplejszym lub zimniejszym srodowiskiem



S DEDROUO
4

the spring of life

DANE WYDAJNOSCIOWE 50Hz n= 1450 min-1
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Wydajnos¢ Q »

DANE O WYDAJNOSCI 50Hz n= 1450 min-1
MODEL MOC (P2) WYDAJNOSC MODEL MOC (P2) WYDAJNOSC
Trojfazowa kw HP A Ql/min H metry Trojfazowa kw HP A Ql/min H metry
F4-32/160B 0.37 0.5 IE2 50 - 200 7.5-4.5 F4-65/125B 0.75 1 ‘ 300 - 1100 47-3
F4-32/160A 0.37 0.5 50 -225 9-5 F4-65/125A 1.1 1.5 300 - 1200 57-4
F4-32/200B 0.75 1 50 - 250 12.5-9 F4-65/160C 1.1 1.5 ‘ 300 - 1100 75-55
F4-32/200A 1.1 1.5 50 - 250 14 -10.5 F4-65/160B 1.5 2 300 - 1200 9.1-57
F4-32/200BH 0.75 1 50 - 150 11.3-9.2 F4-65/160A 2.2 3 ‘ IE3| 300-1200 101 -7
F4-32/200AH 0.75 1 IE3 50 - 160 13.8-11 F4-65/200A 2.2 3 300 - 1250 12-8.5
F4-32/250C 1.1 1.5 50 -220 18.4-15 F4-65/200AR 3 4 ‘ 300 - 1300 14-10
F4-32/250B 1.5 2 50 -250 21.7-174 F4-65/250B 4 5.5 200 - 1250 21.8-15.5
F4-32/250A 2.2 3 50 - 270 23.8-18.7 F4-65/250A 5.5 7.5 ‘ 200 - 1300 23.5-17
F4-40/160B 0.37 0.5 IE2 50-320 75-35 F4-80/160D 1.5 2 300 - 2000 6.3-2.5
F4-40/160A 0.55 0.75 50 - 350 9-4.5 F4-80/160C 2.2 3 ‘ 300 - 2000 75-38
F4-40/200B 0.75 1 50-350 1.5-7 F4-80/160B 2.2 3 300 - 2000 88-5
F4-40/200A 1.1 1.5 50 -350 13.8-10 F4-80/160A 3 4 ‘ IE3 300 - 2000 10-6.2
F4-40/250C 1.1 1.5 IE3 50 - 400 15.5-10 F4-80/200B 5.5 300 - 1800 14-9
F4-40/250B 1.5 2 50 - 400 17.5-12 F4-80/200A 5.5 7.5 ‘ 300 - 1900 15.5-10.5
F4-40/250A 2.2 3 50 - 400 22-17 F4-80/250B 5.5 7.5 300 - 1800 19.5-13.5
F4-50/125B 0.55 0.75 IE2 150 - 600 5-2 F4-80/250A 7.5 10 ‘ 300 - 1950 22-15
F4-50/125A 0.55 0.75 150 - 600 6-3 F4-100/160B 2.2 3 400 - 2600 8.3-3.5
F4-50/160B 0.75 1 150 - 650 8-3.8 F4-100/160A 3 4 ‘ 400 - 2800 10-4.7
F4-50/160A 1.1 1.5 150 - 700 9.3-4.5 F4-100/200C 4 5.5 400 - 2300 127-7
F4-50/200C 1.5 2 IE3 200 - 850 1-75 F4-100/200B 5.5 7.5 ‘ IE3 | 400-2400 14.2-8.5
F4-50/200B 2.2 3 200 -850 13-9.5 F4-100/200A 5.5 7.5 400 - 2600 15.8-9.5
F4-50/200A 2.2 3 200 -900 15-11.2 F4-100/250B 7.5 10 ‘ 400 - 2600 18.5-11.5
F4-50/200AR 3 4 200 - 900 17 -13.2 F4-100/250A 9.2 12.5 400 - 2900 22-13.5
F4-50/250D 1.1 1.5 150 - 650 12.5-5
F4-50/250C 1.5 2 150 - 700 14 -5 Q =Wydajnos¢
F4-50/250B 2.2 3 IE3 150 - 700 18 -10.5 H =Wysokos¢ podnoszenia
F4-50/250A 2.2 3 150 - 700 20-13 Tolerancja charakterystyk wg EN 1SO 9906 Grade 3B.

F4-50/250AR 3 4 150 - 700 23.5-17 A Klasa wydajnosci silnika tréjfazowego (IEC 60034-30-1)
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F4-32/160

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=1450min1 HS=0m
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Flowrate Q »
MODEL MOC (P2) m%h 3 4.5 6 7.5 9 10.8 12 13.5
Trojfazowa kw HP I/min 50 75 100 125 150 180 200 225
F4-32/160B 0.37 0.5 7.5 7.3 6.9 6.5 6 5.1 4.5
H metry
F4-32/160A 0.37 0.5 9 8.8 8.4 8 7.5 6.6 6 5

Q =Wydajnos¢ H =Wysokos¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania
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Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.



F4-32/200

S PEDROUO

the spring of life

CHARAKTERYSTYKA POMP

0 25 50

n= 1450 min-1 HS=0m
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NPSH (feet)
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Absorbed power P2 (kW)

P2 (HP)

Flowrate Q »

MODEL MOC (P2) m*h 3 6
Tréjfazowa kw HP I/min 50 100

F4-32/200B 0.75 1 12.5 12

H metry
F4-32/200A 1.1 1.5 14 13.6

Q =Wydajnos¢ H =Wysokos¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania

150 200 250

1.2 10.3 9

12.8 11.9 10.5

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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F4-32/200H

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=1450min-1 HS=0m
10 ‘ 20 . . 30 . . 40 US gpm.
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Flow rate Q »
MODEL MOC (P2) m%h 3 4.2 54 6.6 7.8 9 9.6
Trojfazowa kw HP I/min 50 70 90 110 130 150 160
F4-32/200BH 0.75 1 1.3 1.1 10.8 10.5 10 9.2
H metry
F4-32/200AH 0.75 1 13.8 13.6 13.3 12.8 12.2 11.5 1
Q =Wydajnos¢ H =Wysokos¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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F4-32/250

S JDEDROUO

the spring of life

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=1450min-1 HS=0m
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Flowrate Q »
MODEL MOC (P2) m%h 3 4.5 6 7.5 9 10.5 13.2 15 16.2
Tréjfazowa kW HP 1/min 50 75 100 125 150 175 220 250 270
F4-32/250C 1.1 1.5 18.4 18.1 17.8 17.5 17 16.4 15
F4-32/250B 1.5 2 H metry 21.7 21.5 21.2 20.9 20.4 19.8 18.5 17.4
F4-32/250A 2.2 3 23.8 23.6 234 23 22.6 221 20.8 19.6 18.7

Q =Wydajnos¢ H=Wysoko$¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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F4-40/160

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=1450min-1 HS=0m
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Flowrate Q »

MODEL MOC (P2) m¥h 3 6 9 12 15 18 19.2 21
Trojfazowa kw HP I/min 50 100 150 200 250 300 320 350

F4-40/160B 0.37 0.5 7.5 74 7 6.4 54 4.1 3.5
H metry
F4-40/160A 0.55 0.75 9 8.9 8.7 8.1 7.1 5.8 5.3 4.5

Q =Wydajnos¢ H =Wysokos¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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F4-40/200 = pPEDROUO

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=1450min-1 HS=0m
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Flow rate Q »
MODEL MOC (P2) m¥h 3 6 9 12 15 18 21
Q
Trojfazowa kw HP I/min 50 100 150 200 250 300 350
F4-40/200B 0.75 1 11.5 1.4 1 10.4 9.5 8.5 7
H metry
F4-40/200A 1.1 1.5 13.8 13.6 13.2 12.7 12 1.1 10
Q =Wydajnos¢ H =Wysokos¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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F4-40/250

CHARAKTERYSTYKA POMP

0

50Hz n=1450 min-1
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Tréjfazowa

F4-40/250C
F4-40/250B

F4-40/250A

Q =Wydajnos¢ H=Wysoko$¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania
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Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.



F4-50/125 = pPEDROUO

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=1450min-1 HS=0m
5p | | 190 ‘ 1?0 us g-p;m.
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Flow rate Q »
MODEL MOC (P2) m¥/h 9 12 15 17 21 24 27 30 33 36
Tréjfazowa kw HP I/min 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
F4-50/125B 0.55 0.75 5 5 49 4.7 4.5 4.2 3.8 3.3 2.7 2
H metry
F4-50/125A 0.55 0.75 6 59 5.8 5.6 54 5.1 4.7 4.2 3.7 3
Q =Wydajnos¢ H =Wysokos¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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F4-50/160

CHARAKTERYSTYKA POMP 50 Hz n= 1450 min-1
5‘0 ‘ 1?0 . . . . ) LIJS g.p.m.
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Flowrate Q »
MODEL MOC (P2) m%h 12 15 27 30 33 36 39 42
Tréjfazowa kw HP I/min 200 250 300 450 500 550 600 650 700
F4-50/160B 0.75 1 7.8 7.7 7.5 6.5 5.9 5.3 46 3.8
H metry
F4-50/160A 1.1 1.5 9.2 9.1 8.9 8 74 6.8 6.2 5.4 45

Q =Wydajnos¢ H =Wysokos¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania
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Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.



F4-50/200

S JDEDROUO

the spring of life

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=1450min-1 HS=0m
q | 190 ‘ 290 US g.p.m.
0 100 Imp g.p.m.
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Flowrate Q »
MODEL MOC (P2) Q m%h 12 17 24 30 36 42 48 51 54
Tréjfazowa kw HP I/min 200 300 400 500 600 700 800 850 900
F4-50/200C 1.5 2 1 11 10.8 10.3 9.8 9 8 7.5
F4-50/200B 2.2 3 13 13 12.8 12.4 1.9 11.1 10.1 9.5
H metry
F4-50/200A 2.2 3 15 15 14.9 14.6 14.1 13.5 12.5 12 11.2
F4-50/200AR 3 4 17 17 16.9 16.7 16.2 15.5 14.5 14 13.2

Q =Wydajnos¢ H=Wysoko$¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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F4-50/250

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=1450min1 HS=0m
50 ‘ 100 ‘ 150 ‘ us gp.m.
50 100 150 Imp g.p.m.
26\ L L L L L L L L L L L L L L I feet
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Flowrate Q »
MODEL MOC (P2) m%h 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42
Tréjfazowa kW HP 1/min 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
F4-50/250D 1.1 1.5 12.5 12.3 12 11.5 1.1 10.5 9.8 8.8 7.8 6.5 5
F4-50/250C 1.5 2 14 139 13.6 13.2 12.8 12 11.2 10.2 9.2 8 6.6 5
F4-50/250B 2.2 3 H metry 18 17.9 17.6 17.2 16.8 16.2 15.5 14.8 14 13 11.8 10.5
F4-50/250A 2.2 3 20 19.9 19.7 19.5 19 18.5 18 17.2 16.2 15.3 14.2 13
F4-50/250AR 3 4 23.5 234 23.2 23 22.6 221 21.6 21 20 19 18 17

Q =Wydajnos¢ H =Wysokos¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania
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Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.



F4-65/125

S DEDROUO

the spring of life

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=1450min1 HS=0m
5\0 1 1 190 L 1 1?0 1 2(\)0 2?0 1 3(\)0 I 1 U\Sg'p'\m'
) 59 190 ) 1§0 290 2?0 ‘ Imp g,p-m.
7 feet
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10 20 30 40 50 60 70 mdh
Flow rate Q »
MODEL MOC (P2) m%h 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
Tréjfazowa kw HP I/min 300 400 500 600 700 800 9200 1000 1100 1200
F4-65/125B 0.75 1 4.7 4.7 4.6 4.5 4.3 4.1 3.8 34 3
H metry
F4-65/125A 1.1 1.5 5.7 5.7 5.6 5.5 5.4 5.2 5 4.7 4.4 4

Q =Wydajnos¢ H =Wysokos¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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F4-65/160

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=1450min-1 HS=0m
1 1(\)0 1 ! \50 1 I 1 2(\)0 I 2\50 1 1 390 l\JS g.p.‘m.
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20 30 40 50 60 70 m3h
Flow rate Q »
MODEL MOC (P2) m%h 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
Tréjfazowa kw HP I/min 300 400 500 600 700 800 9200 1000 1100 1200
F4-65/160C 1.1 1.5 8 8 79 7.7 7.5 7.2 6.7 6.2 5.5
F4-65/160B 1.5 2 H metry 9.1 9.1 9 8.8 8.6 8.3 7.8 7.3 6.6 5.7
F4-65/160A 2.2 3 10.1 10.1 10.1 9.9 9.7 9.4 9 8.5 7.8 7
Q =Wydajnos¢ H=Wysoko$¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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F4-65/200

S DEDROUO

the spring of life

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=1450min1 HS=0m
1 190 I 1 290 I 1 390 1 us gp-m-
100 200 Imp g.p.m.
16 : . : | feet
F4 I-50
15 B
F4-65/200AR -
14
13 i
- 40
] F4-65/200A
5 12 r =
v (]
E - L
I 11 I
©
]
[ |
I
10 2
9
8 B
7 MEI= 0.40 20
- 10 30
S 8 2
:g 6 / :20 f
4
ﬁ 10 2
-] =
= |
0 0
3 3 ——— AR B
~ |
o
= A b3~
$ 2 I
2 =
s / L, o
- - B
w -
2 1
2 =
Q2
<L -
0 0
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300  I/min
) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
20 30 40 50 60 70 80 m3h
Flow rate Q »
MODEL MOC (P2) m%h 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 75 78
Tréjfazowa kw HP I/min 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1250 1300
F4-65/200A 2.2 3 12 12 11.9 11.6 11.4 1 10.6 10.1 9.5 8.8 8.5
H metry
F4-65/200AR 3 4 14 13.9 13.8 13.6 13.4 131 12.7 121 1.5 10.8 10.3 10

Q =Wydajnos¢ H =Wysokos¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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F4-65/250

CHARAKTERYSTYKA POMP

0 100
L I 1 I 1

290

50Hz n=1450min-1 HS=0m

300

1 1 1

us g.p-m-

0 100

290

Imp gpm.

25 ‘ :

24 F4-65/250A

—

23

F4-65/250B
2 65/250

21

20

19

18

Head H (metres) »

17

16

15
MEI= 0.40

feet

-80

F4

70

H (feet)

NPSH (metres)

NPSH (feet)

Absorbed power P2 (kW)

P2 (HP)

400 500

600 700 800

900

1000 1100 1200 1300 I/min 0

T T T T T T T

40

Flowrate Q »

50

T T T T T T T T T T

60 70 8 moh

MODEL

Tréjfazowa

F4-65/250B

MOC (P2) m¥h

kw HP I/min 200

4 5.5 21.8

H metry
F4-65/250A 55

7.5 23.5

Q =Wydajnos¢ H =Wysokos¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania
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18
300

24
400

30
500

218 217 | 215

235 235 234

36
600

21.2

23.1

42
700

20.7

22.6

48
800

54
9200

60
1000

66
1100

72 75

1200 1250

78
1300

202 195 186 | 175 16.2 155

221 215 205 196 185 178 17

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.



F4-80/160

S JDEDROUO

the spring of life

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=1450min-1 HS=0m
? 1 1 190 1 1 I 2?0 I 3(\)0 I 490 I 5[\)0 1 1 US\ g-p-m;
0 100 20 300 400 . Impgpm.
12 |- feet
1 F4 i
135
F4-80/160A 55 B
10 . B
o F4-80/160B [0
8 ) i
R F4-80/160C { | o5
w7 : i
g F4-80/160D H I =
5 : (o 8
E 6 2 g
b - -
s 5 L
s 15
z , B
3 10
2 B
5
1 B
0 MEI= 0.40 B
0
10 130
g © 2
g 6 / 20 §’-,
= 4 I =
% SIS
% 2 | 2
0 0
3 4
s o
=
g B s
2
5 ¢ =
g / B 5
g. / m— D o~
° | o
[ |
2
= 1
2
r-) |
<
0
0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1800 2000 I/min
0 0 ' 2 ' % 0 | 0 60 70 0 | %@ 00 | 10 | 120 | moh
Flowrate Q »
MODEL MOC (P2) m¥h 18 24 36 48 60 72 84 96 108 120
Tréjfazowa kw HP 1/min 300 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
F4-80/160D 1.5 2 6.3 6.3 6.3 6.1 5.8 54 4.8 4.2 3.4 2.5
F4-80/160C 2.2 3 7.5 7.5 74 7.3 6.9 6.5 6 5.4 4.6 3.8
H metry
F4-80/160B 2.2 3 8.8 8.8 8.8 8.6 8.3 79 74 6.7 59 5
F4-80/160A 3 4 10 10 10 9.8 9.5 9.1 8.6 8 7.2 6.2

Q =Wydajnos¢ H=Wysoko$¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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F4-80/200

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=1450min-1 HS=0m
0 R 20 a0 L W seen
0 100 300 400 Imp g.p.m.
17 . ! L . 1 : "1 feet
16 |
F4-80/200A 50
50
15
F4-80/200B
14 |
V'S
,5 |
s 13 | =
()] ()
E <
= -40
I 12 =
°
S |
T
11 -
10 |
9 30
5 | MEI> 0.40 |
10 30
g 8 -3
g ® / :20 f
4
& Lo ¥
o 2 — | 2
=
0 0
— 5 A -
= L6
=
~ 4 B i
o L5
: g
3 3 , =
o ~N
L] o - B
]
2 L3
6 2 i
v
2 »)
1 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
0 0 ' 2 % 0 | 50 60 70 80 90 100 10 120 moh
Flowrate Q »
MODEL MOC (P2) m%h 18 24 36 48 60 72 84 96 108 14
Tréjfazowa kw HP 1/min 300 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1900
F4-80/200B 4 5.5 14 13.9 13.7 13.4 13 12.5 1.7 10.6 9
H metry
F4-80/200A 5.5 7.5 15.5 15.5 15.4 15.2 14.8 14.5 13.7 12.8 11.5 10.5

Q =Wydajnos¢ H =Wysokos¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania
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F4-80/250

S JDEDROUO

the spring of life

CHARAKTERYSTYKA POMP

0 100 200 ‘ 390

50Hz n=1450min-1 HS=0m

490 ‘ 5?0 | US|g.p.m‘.

0 190 290 390

4(IJO Imp g.p-m.

24 - -

23
F4-80/250A

22

21

20 F4-80/250B

19

18

17

Head H (metres) »

16

15

14

13
MEI= 0.40

| feet

F4 |

-70

H (feet)

NPSH (metres)
=S

NPSH (feet)

Absorbed power P2 (kW)

P2 (HP)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

1600 1800 2000 I/min

0 10 20 30 0 50 60 70 80

Flowrate Q »

90 100 110 120 msh

MODEL MOC (P2) m*h 18 24 36 48
Tréjfazowa kw HP I/min 300 400 600 800

F4-80/250B 5.5 7.5 19.5 19.5 19.5 19.2
H metry
F4-80/250A 7.5 10 22 22 22 219

Q =Wydajnos¢ H =Wysokos¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania

60 72 84 96 108 n7z
1000 1200 1400 1600 1800 1950

18.7 17.9 16.7 15.3 13.5

21.6 21 20 18.5 16.5 15

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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F4-100/160

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=1450min1 HS=0m
[\) I 1(\)0 L 200 [ R 3(\)0 [ R 4(\)0 L L 6?0 [ I 7(\]0 L UIS g-pm.
0 ) 190 290 390 ) 4?0 5(|)0 ‘ ) 690 ‘ Imp g.pm.
12 |- feet
y F4 |
35
10 F4-100/160A i
9 :30
F4-100/160B ! :
- : 7 -
= 8 :, ; -
v i i 25 =
- H | 1
E 7 ; e
T = X
'g 6 20
s |
- -
5 5 i
______________ 15
4 |
3 10
2 MEI= 0.40 i
8 B
F 0 =
g 6 / g
17 -
E 4 =
T 0%
w2 a
% B 2
0 0
3 4
) ~A
= B
[\
o
] — I
[~]
o B N
- - B
v
.g -2
v
K]
< B
1 0 500 1000 1500 2000 2500 I/min
I T T T T T T T T T T T T T T T T 1
0 50 100 150 m¥h
Flow rate Q »
MODEL MOC (P2) m*h 24 48 72 96 120 144 156 168
Tréjfazowa kw HP I/min 400 800 1200 1600 2000 2400 2600 2800
F4-100/160B 2.2 3 8.3 8 7.5 6.5 5.5 4.2 3.5
H metry
F4-100/160A 3 4 10 9.5 9 8 7 6 5.2 4.7

Q =Wydajnos¢ H =Wysokos¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania
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F4-100/200 = pPEDROUO

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=1450min1 HS=0m
9 I ! (\)0 L I 290 L 390 [ 4(\]0 I L 590 L I 6(\)0 1 L 790 L U\S gpm
0 190 290 ) 3(|)0 ) 4(?0 ) ) 590 ) ‘ 690 ‘ Impg.p,m.
17 feet
16 F4-100/200A F4 i
50
15
F4-100/200B i
14 B
a 13 F4-100/200C |
F
£ 12 ‘g
v
: - &
T N i T
©
s B
x 10 75 |
9 30
8 B
7
6 MEI= 0.40 [ 50
- 10 30
g 8 3
. o 2
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& Lo ¥
o 2 i 2
=
0 0
7
—_ -9
i 6 A -8
N I
o 5 B ’7 —_
E L6 %
3 4 c Pl
o -5 ~
- - o
v 3 -4
2 — !
-] -3
a8 2 i
< -2
! 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 l/min
0 o 2 3 4 ' s0 e 70 8 | 9 | 100 10 | 120 ' 130 ' 140 ' 150 160 170 | mon
Flow rate Q »
MODEL MOC (P2) m%h 24 36 48 60 72 84 96 108 120 138 144 156
Tréjfazowa kw HP I/min 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2300 2400 2600
F4-100/200C 4 5.5 12.7 12.6 12.5 12.2 11.8 1.3 10.6 9.9 8.9 7
F4-100/200B 5.5 7.5 H metry 14.2 14.1 13.9 13.6 13.3 12.8 12.2 1.6 10.7 9.2 8.5
F4-100/200A 5.5 7.5 15.8 15.7 15.6 15.4 15 14.6 14.2 13.5 12.8 12 1.4 9.5
Q =Wydajnos¢ H=Wysoko$¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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F4-100/250

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=1450 min-1 HS=0m
0 100 200 300 400 500 600 700 US g.pm.
L 1 1 Il 1 1 1 1 Il 1 1 | 1 1 1 Il 1 1 Il 1 1 | 1 1 | 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 |
0 100 200 300 400 500 60 mpgpm.
25 L L L L L L L L L feet
F4 |”
F4-100/250A - i
70
20 B
R N
m F4-100/250B -
(/]
£ 60 o
17 v
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15 :50
40
MEI= 0.40 |
10
E 10 i30 =
v 8 L 9
9 S
g 6 — :20 T
z 4 E
a , 2
z |
0 0
= 12 15
2 i
= .
~ i
o 4 i
= L0 &
s B B
o 6 - et
b |
o T o
-g 4 / _5
'
5 i
a 2 |
< i
0
0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 I/min
0 10 ' 20 ' 3 | 40 | s | e 70 ' 8 | 9 | 100 10 120 | 130 | 140 150 = 160 170 'meh
Flowrate Q »
MODEL MOC (P2) m¥h 24 36 | 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 174
Tréjfazowa kw HP I/min 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2900
F4-100/250B 7.5 10 185 185 18.3 18.2 18 17.5 171 16.5 15.7 14.5 13.2 11.5
H metry
F4-100/250A 9.2 12.5 2 22 22 218 216 212 209 203 197 | 189 179 165 13.5

Q =Wydajnos¢ H =Wysokos¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania
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Fa S DEDROUO

the spring of life

POZ. ELEMENT DANE KONSTRUKCYJNE
1 OBUDOWAPOMPY Zeliwo, w komplecie z kotnierzowymi kré¢cami ssacymi i ttocznymi
2 TYLNATARCZA Zeliwo
Mosiadz dla F4-32/160, 32/200, 40/160, 40/200, 50/125, 50/160
3  WIRNIK Zeliwo  dla F4-32/250, 40/250, 50/200, 50/250, 65/125, 65/160, 65/200, 65/250,
F4-80/160, 80/200, 80/250, 100/160, 100/200, 100/250
4 WALEKSILNIKA Stal nierdzewna AlSI 431
5 USZCZELNIENIE Pompa T y pWatek Materiaty
MECHANICZNE uszczelnienia
Model Model Srednica Pierscien staty PrerScieri Elastomer
obrotowy
F4-32/160  F4-50/125 .
F4-20/160 FN-20 @20 mm Graft Ceramika NBR
F4-32/200  F4-50/160 .
F4-40/200 FA-65/125 FN-24 @24 mm Graft Ceramika NBR
F4-50/200  F4-80/160
F4-65/200 F4-100/160 FN-32 NU @32 mm Graft Ceramika NBR
F4-65/160
F4-32/250  F4-50/250 .
F4-40/250 FN-38 @38 mm Graft Ceramika NBR
F4-65/250  F4-100/200 .
F4-80/200 FN-40 NU @40 mm Graft Ceramika NBR
F4-80/250  F4-100/250 FH-45 NU @45 mm Graft Ceramika NBR
6 LOZYSKA Pompa Model Pompa Model
F4-32/250
e
F4-40/160 6206 ZZ-C3 /6204 ZZ F4-50/250
F4-50/125 F4-65/160 6208 ZZ-C3 /6206 ZZ-C3
F4-65/200
F4-80/160
Ej‘féﬁ ;g?) F4-100/160
F4-50/160 6307 ZZ-C3 /6206 ZZ-C3 F4-65/250
F4-65/125 F4-80/200
F4-80/250 6310 ZZ-C3 /6308 ZZ-C3
F4-100/200
F4-100/250

7 SILNIKELEKTRYCZNY  F4:z4 biegunami tréjfazowymi 230/400 V - 50 Hz

= Pompy tréjfazowe sa wyposazone w silniki o wysokiej wydajnosci
P2=0.37 kW w klasie IE2 i od P2=0.75 kW w klasie IE3 (IEC 60034-30-1)

- Klasa izolacji F
— Stopien ochrony: IP 55

N M fi
[} ]
][I

i ——

il
e —s

)
==

\E/ E
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F4

WYMIARY | WAGA

h3

MODEL WYMIARY mm kg
Tréjfazowa DN1 DN2 a f h3 h1 h2 t n2 nl m1 m2 s
F4-32/160B 31.2
F4.32/160A 412 292 132 160 242 100 312
F4-32/200B 80 190 240 70 43.4
F4-32/200A 469 340 160 180 270 95 43.5
F4-32/200BH 50 32 14 42.3
F4-32/200AH 42.4
F4-32/250C 52 64.1
F4-32/250B 100 405 180 225 330 250 320 125 95 63.1
F4-32/250A 568 68.7
F4-40/160B 32.5
F4-20/160A 80 412 292 132 160 240 190 240 00 . 32.9
F4-40/200B 46.0
F4-40/200A 65 0 489 340 160 180 275 212 265 1 46.2
F4-40/250C 100 52 59.7
F4-40/250B 405 180 225 328 250 320 125 95 60.1
F4-40/250A 568 72.4
F4-50/125B 32.2
F4-50/125A 431 292 132 160 242 190 240 322
F4-50/160B 44.4
F4-50/160A 489 340 180 269 100 70 44.6
F4-50/200C 529 59.2
160 212 265
F4-50/200B 360 200 316 68.3
F4-50/200A 65 50 100 576 14 68.5
F4-50/200AR 68.8
F4-50/250D 52 59.9
F4-50/250C 63.3
F4-50/250B 405 180 225 337 250 320 125 95 68.7
F4-50/250A 568 69.1
F4-50/250AR 78.0
F4-65/125B 50.2
F4-65/125A | 340 180 | 29 50.4
F4-65/160C 533 160 212 280 55.0
F4-65/160B 360 200 300 125 95 14 58.7
F4-65/160A 80 65 100 579 65.0
F4-65/200A 72.0
F4-65/200AR 582 405 180 225 340 250 320 78.4
F4-65/250B 111.2
F4-63/250A 627 450 200 250 373 280 360 160 120 18 139.6
F4-80/160D 565 65.8
F4-80/160C 67.3
F4-80/160B en A0 225 | 330 | 250 | 320 70.0
180 125 95 14

F4-80/160A 76.4
F4-80/200B 100 80 125 100.0
F4.80/200A 655 430 250 360 280 345 130.2
F4-80/250B 149.5
F4-80/250A 673 480 200 280 405 315 400 160 120 18 1376
F4-100/160B 91.0
F4-100/160A 622 362 97.0
F4-100/200C 125 480 200 280 360 122.0
F4-100/200B 125 100 657 280 391 160 120 18 116.0
F4-100/200A 124.1
F4-100/250B 694 143.0
F4.100/250A 140 289 505 225 422 315 400 159.3
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= PEDROUO
4

the spring of life
KROCCE FLANSZOWE PRZECIWFLANSZE
(Opcja dodatkowa)
K
D
DN FLANSZY D K HOLES DN FLANSZy F D K OTWOR
mm mm mm N° @ (mm) mm GWINT mm mm N° @ (mm)
32 140 100 32 1" 140 100
40 150 110 . 40 1" 150 110 .
50 165 125 50 2" 165 125
65 185 145 18 65 2%" 185 145 18
80 200 160 80 3" 200 160
100 220 180 8 100 4" 220 180 8
125 250 210 125 5" 250 210
POBOR PRADU
MODEL NAPIECIE MODEL NAPIECIE
Tréjfazowa 230-240V 400-415V Tréjfazowa 230-240V 400-415V
F4-32/160B 1.9A 11A F4-65/125B 3.6A 2.1A
F4-32/160A 19A 1.3A F4-65/125A a5A 2.6 A
F4-32/200B 3.6A 21A F2-65/160C 52A 27A
F4-32/200A 4.0A 2.3A ; : :
F4-32/200BH 3.3A 1.9A F4-65/1608 5.9A 3.4A
F4-32/200AH 3.5A 2.0A F4-65/160A 7.8A 45A
F4-32/250C 5.7A 2.6A F4-65/200A 9.0A 5.2A
F4-32/2508 7:3A 3.3A F4-65/200AR 11.8A 6.8A
F4-32/250A 7.8 A 5.2A F2-65/2508 . osh
F4-40/160B 21A 1.2A -65/250 : :
F4-40/200B 3.6A 2.1A F4-80/160D 5.9A 3.4A
F4-40/200A 4.2A 2.4A F4-80/160C 8.1A 47A
F4-40/250C 3-5A 2.6A F4-80/160B 9.2A 5.3A
F4-40/250B 6.1A 3.5A
F4-20/250A 8.5A 5.2A F4-80/160A 10.6 A 6.8 A
F4-50/125B 2.3A 14A F4-80/200B 13.8A 9.5A
F4-50/125A 2.6A 1.5A F4-80/200A 18.2A 12.8A
F4-50/160B 3.3A 21A F4-80/250B 20.8A 13.5A
F4-50/160A 4.2A 24A F4-80/250A 25.6 A 14.8A
F4-50/200C 6.1A 3.5A
F4-50/2008 B.0A 2.6 A F4-100/160B 9.0A 5.2A
F4-50/200A 9.0A 5.2A F4-100/160A 11.2A 6.5A
F4-50/200AR 10.6 A 6.8A F4-100/200C 14.2A 9.5A
F4-50/250D 4.9A 2.8A F4-100/2008 17.8 A 121A
F4-50/250C 5-9A 3.4A F4-100/200A 20.8 A 13.5A
F4-50/250B 8.5A 49A
F4-50/250A 9.9A 57A F4-100/250B 26.8A 15.9A
F4-50/250AR 11.8A 6.8 A F4-100/250A 341A 19.7 A
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