PLU RI.’ ET 90'1 30'200 Wirniki ze stali nierdzewnej

Samossace pompy wielostopniowe

é)) Do wody czystej

~ Do uzytku
" domowego

m Budownictwo

DANE WYDAJNOSCIOWE
® Wydajnosé¢ do 200 I/min (12 m*h)
® Wysokos¢ podnoszenia 97 m

DANE TECHNICZNE

® Wysokos$¢ ssania do 9 m (HS)

Zakres temperatur medium -10 °C and +40 °C
Temperatura otoczenia do +40 °C
Maksymalne ci$nienie pracy 10 bar

Tryb pracy silnika - Praca ciagta S1

KONSTRUKCJA | STANDARDY BEZPIECZENSTWA

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC 60034-1
CEl 61-150 CEl 2-3

CERTYFIKATY, KONSTRUKCJA | STANDARDY
BEZPIECZENSTWA

ZASTOSOWANIE

Samozasysajace pompy PLURIJET s3 zalecane do pompowania wody
czystej, nawet w przypadku obecnosci powietrza, oraz do cieczy, ktére nie
sg agresywne chemicznie w stosunku do materiatéw, z ktérych wykonana
jest pompa.

Ze wzgledu na swojg cha prace, niezawodnos¢ i niskie zuzycie energii
sg zalecane do zastosowan domowych i cywilnych, w szczegdlnosci do
podnoszenia cisnienia i dystrybucji wody w potaczeniu ze zbiornikami
cisnieniowymi, do odzyskiwania wody deszczowej, do systemoéw
nawadniajacych itp.

Instalacje nalezy wykonywaé¢ w dobrze wentylowanych zamknietych
pomieszczeniach lub chroni¢ pompe przed bezposrednim dziataniem
ztych warunkéw pogodowych.

PATENTY
® Jest zastrzezonym znakiem towarowym nr 3974301 PLURIJET®
® Patent Pending nr EP14755156.8

OPCJE DOSTEPNE NA ZADANIE

® |nne napiecia i czestotliwos¢ 60 Hz

IFsl(r:)mgaoéa}tggiad%certyfkatem DNV [H[ @ ® Klaca ochrony silnika IPX5
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S JDEDROUO

the spring of life

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=2900 min-1 HS=0m
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Wydajnos¢ Q »
MODEL MOC (P2) m¥h 03 06 12 24 36 54 60 78 84 9.6 10.8 12.0
Jednofazowa Tréjfazowa kw HP A 1/min 1] 5 10 20 40 60 90 100 130 140 160 180 200
PLURIJETm 5/90 PLURLJET 5/90 1.1 1.5 80 78 77 74 67 57 38
PLURIJETm 6/90 PLURLJET 6/90 1.5 2 96 94 92 83 80 69 | 45
PLURIJETm 3/130 PLURIJET 3/130 1.1 1.5 49 49 485 475 45 425 36 335 24
PLURIJETm 4/130 PLURIJET 4/130 1.5 2 65 65 64 63 60 56 46 43 31
PLURIJETm 5/130 PLURLJET 5/130 1.8 2.5 IE3| H ) 81 81 805 79 75 70 59 54 39
- PLURLJET6/130 | 22 3 MEMY 97 97 965 945 90 83 69 64 46
PLURIJETm 3/200 PLURIJET 3/200 1.1 1.5 44 435 435 43 42 405 37 35 29 275 23 18 13
PLURIJETm 4/200 PLURIJET 4/200 1.5 2 58 575 575 57 55 525 47 45 38 355 30 24 17
PLURIJETm 5/200 PLURLJET 5/200 1.8 2.5 73 72 715 71 69 655 59 56.5 48 445 38 30 22
- PLURIJET 6/200 2.2 3 87 86 8.5 8 82 78 69 | 67 57 53 45 36 26

Q =Wydajnos¢ H=Wysok

0$¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.

A Klasa wydajnosci silnika trojfazowego (IEC 60034-30-1)

TYPOWA INSTALACJA

Zawoér zwrotny

HS = Wysokos¢
ssania
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PLURLJET 90-130-200

POZ. ELEMENT DANE KONSTRUKCYJNE

1 OBUDOWAPOMPY Stal nierdzewna AlSI 304 w komplecie z gwintowanymi kré¢cami zgodnie z 1SO 228/1

2 TYLNATARCZA Stal nierdzewna AlSI 304
3  WIRNIKI Stal nierdzewna AlISI 304
4 DYFUZORY Stal nierdzewna AlSI 304
5 WALEKSILNIKA Stal nierdzewna AlSI 431
6 USZCZELNIENIE Uszczelnienie Watek Materiaty
MECHANICZNE Model Wymiary Pierscien staty Pierscier Elastomer
obrotowy
FN-18 @18 mm Graft Ceramika NBR
7 LOZYSKA 6304 2RS-C3/6204ZZ - C3E
8 KONDENSATOR Pompa POJEMNOSC
Jednofazowa (230V or 240V) (110V)
PLURIJETm 5/90
PLURLJETm 3/130 31.5 uF-450 VL 60 pF - 250 VL
PLURIJETm 3/200
PLURIJETm 6/90
PLURIJETm 4/130 45 uF-450VL 80 uF - 250 VL
PLURIJETm 4/200
PLURIJETm 5/130
PLURIJETm5/200 >0 WF-450VL B

9 SILNIKELEKTRYCZNY PLURIJETm: Jednofazowa 230 V - 50 Hz z termicznym zabezpieczeniem przecigzeniowym wbudowanym w
uzwojenie.
PLURUET: Trojfazowa 230/400V - 50 Hz.

w Tréjfazowe pampy sa wyposazone w silniki o wysokiej wydajnosci w klasie IE3 (IEC 60034-30-1)

- Klasa izolacji F
— Stopien ochrony: IP X4
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the spring of life

WYMIARY | WAGA

2
= —
=
MODEL KROCCE WYMIARY mm kg
Jednofazowa Tréjfazowa DN1 | DN2 a f h h1 h2 t n2 w s 1~ 3~
PLURIJETm 5/90 PLURLJET 5/90 549 245 20.4 20.5
PLURIJETm 6/90 PLURLJET 6/90 573 271 22.7 225
PLURIJETm 3/130 PLURLJET 3/130 497 193 18.5 18.6
PLURIJETm 4/130 PLURLJET 4/130 523 219 20.5 20.6
PLURLJETm 5/130 PLURLJET 5/130 569 245 23.7  24.2
- PLURLJET 6/130 e v & 595 228 1 % 18 1 271 " - 25.3
PLURIJETm 3/200 PLURLJET 3/200 497 193 18.5 18.6
PLURIJETm 4/200 PLURLJET 4/200 523 219 20.6 20.6
PLURIJETm 5/200 PLURLJET 5/200 569 245 24.7 240
- PLURLJET 6/200 595 271 - 25.0
POBOR PRADU
MODEL NAPIECIE MODEL NAPIECIE
Jednofazowa 230V 240V 10V Tréjfazowa 230V 400V 690V 240V 415V 720V
PLURIJETm 5/90 93A 9.0A 186 A PLURLJET 5/90 61A 35A 20A 59A 34A  19A
PLURIJETm 6/90 11.0A 10.7 A 220A PLURLJET 6/90 73A 42A 24A 69A 40A 23A
PLURIJETm 3/130 85A 81A 170A PLURLJET 3/130 56 A 32A 18A 54A 31A 18A
PLURIJETm 4/130 103 A 99A 206 A PLURLJET 4/130 69A 40A 23A 66A  38A 22A
PLURIJETm 5/130 125A 120A - PLURIJET 5/130 90A 52A 30A 86A 50A  29A
PLURLJETm 3/200 87A 83A 174 A PLURILJET 6/130 99A 57A 33A 95A 55A | 32A
PLURIJETm 4/200 105A 101A 21.0A PLURLJET 3/200 59A 34A 20A 57A 33A 19A
PLURIJETm 5/200 125A 12.2A - PLURLJET 4/200 73A 42A 24A 69A 40A 23A
PLURLJET 5/200 94A 54A 31A 90A 52A  3.0A
PLURLJET 6/200 10.2A 59A 34A 98A 57A 33A
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