TOP-VORTEX

Pompy zatapialne

DANE WYDAJNOSCIOWE

® Wydajnos¢ do 180 I/min (10.8 m3/h)
® Wysokos¢ podnoszenia 8.5 m

DANE TECHNICZNE

® 3 m maksymalna gtebokos$¢zanurzenia
(z odpowiednio dtugim kablem zasilajgcym)
® Maksymalna temperatura medium +40 °C
(Maksymalna temperatura medium +90 °C przez maksymalnie
3 minuty)
® Wielko$¢ ciat statych do @ 25 mm
® Mozliwos¢ wypompowania do 25 mm ponizej poziomu gruntu
® Tryb pracy silnika - Praca ciaggta S1

KONSTRUKCJA | STANDARDY BEZPIECZENSTWA
Pompy sa wyposazone:

- 5 m kabla zasilajacego

- Wytacznik ptywakowy

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC 60034-1
CEl 61-150 CEl 2-3

CERTYFIKATY, KONSTRUKCJA | STANDARDY

BEZPIECZENSTWA
@

Firma zarzadzana certyfkatem DNV
ISO 9001: QUALITY
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QQ,_& Do wody brudnej

Do uzytku
i s domowego

ZASTOSOWANIE

Pompa TOP-VORTEX nadaje sie do stosowania do wody brudnej,
ktdra nie jest chemicznie agresywna w stosunku do materiatéw, z
ktérych wykonana jest pompa.

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania konstrukcyjne, takie jak
chtodzenie silnika i watek z podwéjnym uszczelnieniem , pompy te
sg tatwe w obstudze i niezawodne.

Nadajg sie do stosowania w aplikacjach takich jak usuwanie
wody brudnej, opréznianie zbiornikéw, odprowadzanie
sciekdw komunalnych oraz opréznianie syfondw zbierajacych
zawierajacych zawieszone czesci state o maksymalnej srednicy 25
mm.

PATENTY
® Patentn.|T0001428923
® Wzor zastrzezony n. 342159-0011

OPCJE DOSTEPNE NA ZADANIE

® “TOP-VORTEX/GM” PPompy z przetacznikiem pionowym
(odpowiednie dla szczegdlnie matych studni)Specjalne
uszczelnienie mechaniczne

® Pompy z kablem zasilajgcym 10m.
m Zgodnie z EN 60335-2-41 dla zewnetrznych aplikacji kabel

musi by¢ dtuzszy jak 10 m
® Pompa bez ptywaka
® |nne napiecia i czestotliwos¢ 60 Hz



S JDEDROUO

the spring of life
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Wydajnos¢ Q »
MODEL MOC (P2) m¥h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8
Jednofazowa kw HP I/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
TOP 2 - VORTEX 0.37 0.50 7 6.5 6 5.4 4.8 4.2 3.5 29 2.2 1.5
H metry
TOP 3 - VORTEX 0.55 0.75 8.5 8 74 6.8 6.1 5.5 4.7 4 3.2 2.5

Q =Wydajnos¢ H=Wysokos$¢ podnoszenia

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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TOP-VORTEX

POZ. ELEMENT

1 OBUDOWA POMPY

2  FILTRSSACY

3 POKRYWA WIRNIKA

DANE KONSTRUKCYJNE

Technopolymer

Technopolymer

Technopolymer

14

A%

4 DYFUZOR Technopolymer
5 WIRNIK Technopolymer Typ VORTEX
6 OBUDOWA SILNIKA Stal nierdzewna AlSI 304
7 PRZEDNIA OBUDOWA SILNIKA Stal nierdzewna AlSI 304
8 WALEKSILNIKA Stal nierdzewna AlSI 431
9 WALEK Z PODWOJNYM USZCZELNIENIEM | KOMORA OLEJOWA
Typ uszczelnienia Watek Materiaty
Model $rednica Pierscien staty PierScieri Elastomer
obrotowy
STA-12R @12mm Ceramika Graft NBR
10 Simmering @12x@19xH5mm
11 LOZYSKA 62012Z/6201ZZ
12 KONDENSATOR
Pompa POJEMNOSC
Jednofazowa (230Vor240V) (110V) 15 f
TOP 2 - VORTEX 10 pF 450 VL 16 pF - 250 VL
TOP 3 - VORTEX 14 pF 450 VL 16 pF - 250 VL .
13 SILNIK ELEKTRYCZNY - Ih
TOP-VORTEX: Jednofazowa 230V - 50 Hz r
z termicznym zabezpieczeniem przecigzeniowym L —
wbudowanym w uzwojenie. . LT
- Klasa izolacji F H |
— Stopien ochrony: IP X8 13
14 ZESPOL UCHWYTU (uszczelnione zywica) n ‘ J
dl
W komplecie: 7 ‘ |I==
- 5 metry kabla zasilajagcego H07 RN-F z wtyczka Schuko 10 SIS
- Wytacznik PLYWAKOWY ]
(V Wersja GM z pionowym wytacznikiem ptywakowym) -
4
15 ZLACZKA DO WEZA Z NAKRETKA \ T
Ztaczka weza @ 35 mm
5 9
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the spring of life

WYMIARY | WAGA
TYPOWA INSTALACJA

p (minimum)

L2éarelley

x a “ ® & (mini )

MODEL KROCIEC WYMIARY mm K
Jednofazowa DN a h h1 d e p %] 9
TOP 2 - VORTEX 288 268 5.3
1%" 152 25 variable 350 350 ——
TOP 3 - VORTEX 318 298 6.7
WERSJA Z PIONOWYM WytaczniklEM PLYWAKOWYM TYPOWA INSTALACJA

p (minimum)

LeeRrolle)

2

M (minimum)

MODEL KROCIEC WYMIARY mm k
9

Jednofazowa DN a b h h1 d e g p |

TOP 2 - VORTEX/GM 288 268 170 40 5.4

1" 152 200 25 350 220

TOP 3 - VORTEX/GM 318 298 200 65 6.9
POBOR PRADU WYSYLKA ZBIOROWA

MODEL NAPIECIE MODEL PALETA KONTENER
Jednofazowa 230V 240V 110V Jednofazowa ilos¢ pomp ilos¢ pomp
TOP 2 - VORTEX 2.0A 1.9A 4.0A TOP 2 - VORTEX 96 120

TOP 3 - VORTEX 29A 2.8A 70A TOP 3 - VORTEX 926 120
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