01/2017

C Pompy wirowe
z wirnikiem otwartym

Materiat
Komponent C B-C
Obudowa pompy Zeliwo Braz

GJL 200 EN 1561 G-Cu Sn 10 EN 1982
tacznik Zeliwo Braz

GJL 200 EN 1561 G-Cu Sn 10 EN 1982
Wirnik Mosigdz P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
Wat Stal Chromowa

1.4104 EN 10088 (AISI 430)

Stal Chromowo-Niklowa
1.4305 EN 10088 (AISI 303)

dla C 41

Stal Cr-Ni-Mo
1.4401 EN 10088
(AISI 316)

Uszczelnienie mech.

Wegiel - Ceramika - NBR

Wykres sprawnosci n = 2900 obr/min

= calpeda

Budowa
Pompy monoblokowe z wirnikiem otwartym.
Wirnik o swobodnym przeptywie (vortex wirnik cofniety) dla typu C 16/1E.

C: wersja w wykonaniu z Zeliwa,
B-C: wersja w wykonaniu z brgzu.

Zastosowania
Do umiarkowanie brudnych cieczy lub emulsji.
Dla przemystu i rolnictwa.

Warunki pracy

Temperatura ptynu od -10 °C do +90 °C.
Temperatura otoczenia do 40 °C.

Catkowita wysokos$¢ ssania do 8 m.

Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze: 6 bar.
Maksymalna wielkos¢ ciat statych: 4 mm.

Praca ciggta.

Silnik
Silnik indukcyjny dwupolowy, 50 Hz (n = 2900 obr/min).
C: tréjfazowy 230/400 V = 10%.
CM: jednofazowy 230 V + 10%, z zabezpieczeniem termicznym.
Kondensator znajduje sie w skrzynce zaciskowej.
Klasa izolacji F.
Stopien ochrony IP 54.
Silnik przystosowany do pracy z falownikiem od 1,1 kW.
Schemat klasyfikacji IE3 dla silnikéw trojfazowych od 0,75 kW.
Wykonanie zgodne z: EN 60034-1; EN 60034-30.
EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Wykonanie specjale na zagdanie

Inne wielkosci napiecia

Czestotliwos¢ 60 Hz (wraz z odpowiednig charakterystyka).
Stopien ochrony IP 55.

Specjalne uszczelnienia mechaniczne.

Wyzsza lub nizsza temperatura ptynu lub otoczenia.

Silnik przystosowany do pracy z falownikiem od 0,75 kW.
Budowa z podparciem wspornikowym tozyska.
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7 wimiom omwartym = calpeda

Charakterystyki prac n = 2900 obr/min
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3~ 230V 400V 1~ 230V P1 P2 mh |06 (09 |12 |15|18 (24| 3 |36 (48| 6 |66 84|96 (10,8 12 |{13,2| 15
A A A kW | kW HP | I/min | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100|110 | 140|160 | 180 | 200 | 220 | 250
C 16/1E CM 16/1E
B-C 16/1E 1,7 1 B-CM 16/1E 1,2 10,16 |1 0,15 | 0,2 5 |47 |44 (42| 4 |36
C 20E 1,9 | 1.1 CM 20E 2,5
B-C 20/A 23 13 B- CM 20/A 28 0,4 1037 | 0,5 12,3112,2] 12 |11,5(10,8| 9
C22/1E | 24 | 1,4 CM 22/1E 3
B-C22/1/A | 2.3 13 B-CM22/1/A | 36 0,8 | 045 | 0,6 18 | 18 (17,5/ 17 |16 | 14 | 10 | 7,5
C 22E CM 22E 3,5 H
B-C 29/A 3 1,7 B- CM 22/A 45 0,9 |055]0,75 m 20,5/ 20 | 20 | 19 (18,5(16,5| 14 | 12
C 4/1/A 3 1,7 CM 4/1/A 45 1091|055 |0,75 15,6(15,4/15,2| 15 | 14 [13,1| 12 |10,8/ 95| 7
c4/B 3,7 | 22 CM 4/A 57
B-C 411E | 3.3 19 B-CM 41/1E 58 1,2 10,75 1 19 (18,8(18,5(18,3|17,7|17,4|16,8| 16 | 15 | 13
C 41/A CM 41E
B-C 41/A 4,7 2,7 B-CM 41E 7,4 1,6 1,1 1,5 22,4122,3|22,2|21,5| 21 |20,5|19,5| 18 |15,5
P+ Moc rozruchowa silnika. B-C, B-CM = Konstrukcja z brazu. p = Gesto$¢ 1000 kg/m?®. Tolerancje zgodne z UNI EN ISO 9906:2012
P> Moc nominalna silnika. H Wysoko$¢ podnoszenia w m. v = Lepko$¢ kinematyczna max. 20 mm?/sec.
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Wykresy charakterystyk n = 2900 obr/min
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Wykresy charakterystyk n =~ 2900 obr/min
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C

Cechy

7 wimeiom otwartym = calpeda

Wielozadaniowosé

Opcja wyboru zeliwa i materiatu z brgzu dla hydraulicznych cze$ ci stykajgcych
sie z pompowang cieczg umozliwia wybranie pomp serii C do réznych typéw
cieczy.

Wytrzymale czesci
Otwarty wirnik umozliwia przemieszczanie zawiesiny statej w pompowanej
cieczy.

Niezawodnos¢

tozysko i wat sg zaprojektowane tak, aby zapewni¢ redukcje naprezen,
zapewniajgc wysoka niezawodnos¢ we wszystkich warunkach roboczych.
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