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G Q R Pompy zatapialne odwodnieniowe

| OPATENTOWANE |

Materiaty

Czesc Materiat

Obudowa pompy Zeliwo GJL 200 EN 1561
Wirnik

Filtr

Ostona silnika
Pokrywa ostony
Ostona obudowy

Stal chromo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Uchwyt Polipropylen (z rama ze stali AISI 304)
Wat Stal chromo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Uszczelnienie mech.: gérne

dolne

Ceramiczna alumina/Weglik/NBR

Olej w komorze olejowej

Olej spozywczy lub farmaceutyczny

Wykresy charakterystyk n = 2900 obr/min.

Budowa

Pompy zatapialne z pojedynczym wirnikiem otwartym.

= calpeda

GQR: z pionowym kréécem tlocznym (G 1 1/2”).

GQR 10 32: z poziomym przytgczem kotnierzowym
gwintowanym (DN 32, PN 6 - G 1 1/2”).

Podwdjne mechaniczne uszczelnienie watu w komorze olejowe;j,
w celu ochrony przed suchobiegiem.

Zastosowanie

Do czystej i brudnej wody zawierajgcej ciata state do wielkosci

ziaren 10 mm.

Do oprézniania zbiornikéw i odwadniania przestrzeni wypetnionych

wod3.

Do pompowania wod opadowych.

Warunki pracy pompy
Temperatura cieczy do 35° C.
Maksymalna gteboko$¢ zanurzenia: 5 m.
Minimalna gtebokos$¢ zanurzenia: 205 mm.
Praca ciggta (z zatopionym silnikiem).

Silnik

Silnik indukcyjny dwubiegunowy, 50 Hz (n = 2900 obr/min).
tréjfazowy 230 V + 10%; trojfazowy 400 V + 10%.
Przewdd: HO7RN-F, 4G1 mm?, dtugos$¢ 10 m,

GQR:

bez wtyczki.
GQRM: jednofazowy 230 V + 10%,

z wylgcznikiem ptywakowym i zabezpieczeniem
termicznym. Wbudowany kondensator.
Przewod: HO7RN-F, 3G1 mm?, dtugo$¢ 10 m,

z wtyczkg CEI-UNEL 47166.

Klasa izolacji F.

Stopien ochrony IP X8 (dla ciggtego zanuzenia).
Potréjna impregnacja uzwojenia odporna na wilgoc.
Wykonanie zgodne z: EN 60034-1;

EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Wykonanie specjalne na zadanie
- Inne wielkosci napigcia. - Czestotliwos¢ 60 Hz.
- Inne niz standardowe uszczelnienia mechaniczne.
- Dtugos¢ przewodu 20 m.

- Pionowy magnetyczny wytgcznik ptywakowy .

- Silnik odpowiedni do pracy z falownikiem.

- Pompy tréjfazowe z wbudowanym wytgcznikiem ptywakowym.
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G Q R Pompy zatapialne odwodnieniowe

Charakterystyki prac n =~ 2900 obr/min.

= calpeda

3~ 230V 400V 1~ 230V Kondensator P1 P2 Qms’/h 0 3 6 9 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Al A A | uf | Ve | kW | kW | HP | I/minf O | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
GQR 10-10 GQRM 10-10
GQR1032-10 | 2 | 1.2 | gorm1032-10 | 31 /125/450| 0,7 [0,45)| 0,6 10 | 95|88 | 8 |67 | 5 3 - - - -
GQR 10-12 GQRM 10-12
GQR1032-12 | 24| 1.4 | Gorm1032-12 | 36| 16 |[450| 1 [0,55|0,75 12 (11,6 11 |10,2| 9 |75 |55 (32| - - -
GQR 10-14 GQRM 10-14
GQR1032-14 | 28 | 1.6 | Gorm1032-14 | 46| 16 |450| 1 (0,75 1 14 |13,5(12,8| 12 |10,8| 93| 75|55 | 3 - -
GQR 10-16 GQRM 10-16 Hm
GQR1032-16 | 4 |23 | Garm1032-16 | & | 25 |450| 1,309 | 1,2 16 (15,5 15 |14,2/13,2|11,8|10,2| 8 |55 |23 | -
GQR 10-18 GQRM 10-18
GQR1032-18 | 48 28 | gorm1032-18 | 8 | 30 [450| 1,7 [ 1,1 | 1,5 18 (17,5| 17 |16,2| 15 [13,7|11,8| 9 7 |43 |15
GQR 10-20 GQRM 10-20
GQR1032-20 | 66 |38 | Gorm1032-20 | 12 | 35 |450| 22 [ 15| 2 20 |19,5/18,8| 18 |16,8/15,2|13,2/10,8 8,4 |57 | 3
P1 Moc rozruchowa. P2 Moc znamionowa. Gestos¢ p = 1000 kg/m?. Lepkos$¢ kinematyczna v = max 20 mm?/s.
Wymiary i waga
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TYP mm kg () TYP mm kg (1)
M hmax | hmin | GQR |GQRM M hmax | hmin | GQR | GQRM
GQR(M) 10-10 | 390 410 205 14 15 GQR(M) 10 32-10 | 395 415 210 14,7 15,7
GQR(M) 10-12 405 425 220 14,5 15,5 GQR(M) 10 32-12 410 430 225 15,2 16,2
GQR(M) 10-14 405 425 220 14,5 15,5 GQR(M) 10 32-14 410 430 225 15,2 16,2
GQR(M) 10-16 430 450 245 16 18 GQR(M) 10 32-16 435 455 250 16,7 18,7
GQR(M) 10-18 450 470 265 17,5 19 GQR(M) 10 32-18 455 475 270 18,2 19,7
GQR 10-20 450 470 265 19 - GQR 10 32-20 455 475 270 19,7 -
GQRM 10-20 480 500 295 - 20,5 GQRM 10 32-20 485 505 300 - 21,2

1) Z diugoscig kabla: 10 m 1) Z diugoscig kabla: 10 m
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G Q R Pompy zatapialne odwodnieniowe

Przyktady instalacja

= calpeda

— = on,
3/4"] S TYP mm
. h max| h min
% N GQR(M) 10 32-10 | 487 | 282 —
o Off_ é GQR(M) 10 32-12 | 502 | 297
(2]
5 — = <| |GQR(M)1032-14 | 502 | 297
© c GQR(M) 10 32-16 | 527 | 322
E GQR(M) 10 32-18 | 547 | 342
©
~ GOR 1032-20 | 547 | 342 ﬁ
GQRM 1032-20 | 577 | 372 |
Py min 500 x 500
Przyktady instalacji z pionowym magnetycznym
430 max wytgcznikiem ptywakowym
380
138 TYP hmm )
_/-/L‘-_-_-__\_‘ MAX On min | max
16 ! I ‘ oft GQRM 10-10 GF | 225 | 315
i MIN
\( 8 g ] GQRM 10-12 GF | 240 | 330
o o =5 3 . E n GQRM 10-14 GF | 240 | 330
= = —. /gl 3 h |max
e 3\ = @ min GQRM 10-16 GF | 265 | 355
‘ = GQRM 10-18 GF | 285 | 375
166 | / 3.93.037F
S min 300 x 250
Przyktady instalaciji
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G Q R Pompy zatapialne odwodnieniowe E (.:alpeda®

Cechy

OPATENTOWANE

Dtugos¢ przewodu 10 m, pompa
jednofazowa z wtyczka.

Uchwyt z polipropylenu, z
ramg ze stali nierdzewne;j.

tatwa regulacja wytgcznika pty-
wakowego: umozliwia regulacje
poziomdéw wigczania / wytgczania
pompy.

tatwa kontrola kondensatora.

Sygnat w przypadku
wyciggnieciu kabla.

Podwajne uszczelnienie watu z komorg
olejowg oddziela silnik od wody
i zapewnia dodatkowg ochrone

Zawor nadmiarowy: pompa wyposazona i
przed przypadkowym suchobiegiem.

jest w zawér nadmiarowy, stuzacy do
wypuszczania powietrza z komory
wirnika, co zapewnia odpowiednie za-
lanie pompy réwniez po dtugim okresie
przestoju.

Pionowy kréciec ttoczny G 1 1/2”
do montazu w matych wgtebieniach,
bez koniecznosci stosowania kolanka

na pompie. \

Komora z olejem
spozywczym/farmaceutycznym.

Wat ze stali chromowo-niklowe;j.

Kosz ssawny z podwdjnym rzedem ot-
wordw, dla dodatkowego zabezpieczenia
przed zatkaniem: umozliwia przeptyw ciat
Korpus pompy zabezpieczony w statych do 10 mm.
procesie epoksykatoforezy, potagczeny
z zewnetrzng farbg dla lepszej

ochrony przed rdzg.

Wirnik zabezpieczony w procesie
epoksykatoforezy dla lepszej ochrony przed

Maksymalna elastyczno$¢ wyboru potaczenia:

- Kotnierz DN 32 PN 6 EN 1092-2 do
potaczenia ze stopg sprzegajacg “SA-G2“

- Poziomy kréciec G 1 1/2” ISO 228.

4 (228)



