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N, N4 
Pompy odŜrodkowe ze ssaniem osiowym 

zgodne z normŃ EN 733 

 

Budowa 
Pompy wirowe jednostopniowe, odŜrodkowe ze ssaniem 

osiowym z podparciem wspornikowym ğoŨyska. 

Nominalne punkty pracy i podstawowe wymiary sŃ zgodne z 

EN 733. Budowa rozğŃczna ñBack Pull-Outò ma na celu szybki  

i prosty demontaŨ oraz ponowny montaŨ. 

Pompy wykonane z brŃzu sŃ cağkowicie pokryte farbŃ.  

Nominalna prňdkoŜĺ obrotowa (50 Hz): N = 2900 1/min. 

N4 = 1450 1/min. 

PoğŃczenia: koğnierzowe PN 10-16, EN 1092-2  

(PN 10 per DN 200). 

Przeciwkoğnierze (na ŨŃdanie) 

Wymiary Koğnierze 

od 32-160 do 50-250 Koğnierze wkrňcane PN 16 EN 1092-1 

od 65-125 do 150-400 Koğnierze do spawania PN 10-16 EN 

1092-1 (PN 10 per DN 200) 

Uszczelnienie wağu 

- Standardowe uszczelnienie mechaniczne wg normy ISO 3069. 

- Uszczelnienie sznurowe (na ŨŃdanie). 

 

 
Zastosowania 
- Dla cieczy czystych, bez materiağ·w Ŝciernych, 

nieagresywnych wzglňdem materiağ·w pompy (dopuszczalna  

zawartoŜĺ ciağ stağych 0,2% max). 

- Do zaopatrywania w wodň. 

- Do obiegów wodnych, cieplnych, klimatyzacyjnych, 

chğodzŃcych. 

- Do zastosowaŒ przemysğowych i domowych. 

- Do ochrony przeciwpoŨarowej 

- Do systemów nawadniania. 

 
 

Warunki pracy pompy 
Temperatura cieczy od -10 °C do +90 °C. 

Temperatura otoczenia do 40 °C. 

WysokoŜĺ ssania pompy  7 m. 

Maksymalne dopuszczalne ciŜnienie w pompie: 10 barów 

(16 barów dla N 32L-160,200; N,N4 40-160,200; N,N4 50-125,160; 

N,N4 65-125,160,200,250; N,N4 80-160,250,315,400; N,N4 100-200). 

Maksymalna dopuszczalna prňdkoŜĺ obrotów pompy:  

zobacz tabelň na stronie 90. 

 
 

 
 
 

Materiağy 

Silnik z pompŃ 
Pompa serii N,N4 jest poğŃczona ze standardowym silnikiem 

elektrycznym zgodnym z modelem kontrukcyjnym B3 (IEC 72) 

na pğycie fundamentowej ze sprzňgğem elastycznym oraz jego 

osğonŃ.  

Silnik trójfazowy 400 V, 50 Hz. 
Schemat klasyfikacji dla silników trójfazowych IE3  
(IE2 do 0,65 kW). 

StopieŒ ochrony IP 55. 
Silnik przystosowany do pracy z falownikiem. 

Wykonania specjalne na ŨŃdanie 
- specjalne uszczelnienie mechaniczne 

- wağ pompy wykonany ze stali nikiel-chromowo-molbidenowej  

AISI 316. 

- wyŨsza lub niŨsza temperatura cieczy. 

- inne stopnie ochrony silnika 

- inne wartoŜci napiňcia. 

- czňstotliwoŜĺ 60 Hz (zobacz katalog 60 Hz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elektropompy serii N, B-N, N4, B-N4 sŃ zgodne z DyrektywŃ EuropejskŃ  

N. 547/2012 

Komponenty N, N4 

Uszczelnienie mech. 

B-N, B-N4 
Uszczelnienie mech. 

N, N4 
Uszczelnienie sznurowe 

Obudowa pompy 
Pokrywa  

Ũeliwo 

GJL 200 EN 1561 

brŃz  
CC480K EN 1982 

Ũeliwo 

GJL 200 EN 1561 

Wirnik Ũeliwo 

GJL 200 EN 1561 

brŃz 
CC480K EN 1982 

Ũeliwo 

GJL 200 EN 1561 

MosiŃdz CW617N EN 12165 

dla 32-125, 32-160, 32-200, 32L-200, 40-200 

Wağ Stal chromowa 
1.4104 EN 10088 

(AISI 430) 

Stal Cr-Ni-Mo 1.4401 
EN 10088 
(AISI 316) 

Stal wňglowa 

1.1191 EN 10083-2 

(C45E) 
Tuleja wağu 

_ _ 
brŃz 

CC480K EN 1982 
powierzchnia chromowana 

Uszczelnienie mech. Wňgiel - ceramika - NBR _ 

Przeciwkoğnierze Stal 1.0044 EN 10025-2 (Fe 430B) 
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 Obroty n = 2900 obr/min  
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72.844.N 

                                                                                                                                                                                                                 Tolerancja UNI EN ISO 9906:2012 

 Obroty n = 2900 obr/min  
 

 
POMPA 

 
POMPA 

 
SILNIK P2 

kW 

Q m3/h 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 29 32 37,8 39 

Q l/min 110 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400 450 483 533 630 650 

B-N 32-125F/A N 32-125F/A 71 M2 0,55  
 
 
 
 
 
 

 
H m 

P3 kW 

12,5 
0,4 

12,5 
0,43 

12 
0,46 

11,5 
0,48 

11 
0,5 

10,5 
0,52 

9,5 
0,54 

8 
0,55 

6 
0,56 

        

B-N 32-125D/A N 32-125D/A 80 M2 0,75 18 
0,63 

18 
0,67 

17,5 
0,7 

17 
0,75 

16,5 
0,79 

16 
0,83 

15,5 
0,86 

14 
0,9 

12,5 
0,93 

11 
0,95 

8,5 
0,97 

      

80 M2 1,1 

B-N 32-125A/A N 32-125A/A 80 M2 1,1 23 
0,83 

23 
0,87 

22,5 
0,91 

22 
0,96 

21,5 
1,01 

21 
1,06 

20,5 
1,1 

19,5 
1,19 

18 
1,26 

16 
1,31 

14 
1,35 

10 
1,38 

     

90 S2 1,5 

B-N 32-125S/A N 32-125S/A 90 S2 1,5 
23,5 
0,86 

23,5 
0,9 

23 
0,94 

22,5 
1 

22 
1,06 

21,5 
1,12 

21 
1,17 

20,5 
1,25 

19 
1,3 

18,5 
1,36 

16,5 
1,42 

13 
1,49 

     

B-N 32-160B/A N 32-160B/A 90 S2 1,5 29,5 
1,1 

29,5 
1,17 

29 
1,23 

28,5 
1,30 

27,5 
1,37 

27 
1,43 

26 
1,48 

25* 
1,55 

22,5* 
1,63 

20* 
1,7 

17,5* 
1,75 

12,5* 
1,79 

     

90 L2 2,2 

B-N 32-160A/A N 32-160A/A 90 L2 2,2 35,5 
1,56 

35,5 
1,64 

35 
1,71 

34,5 
1,81 

34 
1,9 

33,5 
1,98 

33 
2,05 

32* 
2,16 

30* 
2,24 

28* 
2,33 

25* 
2,4 

21* 
2,47 

15* 
2,5 

    

100 L2 3 

B-N 32-200D/A N 32-200D/A 90 L2 2,2 37,5 
1,92 

37 
2 

36 
2,06 

35 
2,17 

34 
2,24 

33 
2,3 

32 
2,35 

30 
2,4 

27 
2,45 

22 
2,5 

       

100 L2 3 

B-N 32-200C/A N 32-200C/A 100 L2 3 
44,5 
2,17 

44 
2,28 

43,5 
2,36 

43 
2,5 

42 
2,63 

41 
2,74 

40 
2,83 

38,5 
2,97 

36 
3,1 

32 
3,2 

       

B-N 32-200A/A N 32-200A/A 112 M2 4 57 
2,9 

56,5 
3,1 

56 
3,18 

55,5 
3,35 

54,5 
3,51 

53,5 
3,67 

52,5 
3,8 

51 
4 

49 
4,2 

46 
4,4 

       

132 S2 5,5 

B-N 32L-160C N 32L-160C 90 L2 2,2 
   25,1 

1,25 
24,9 
1,35 

24,7 
1,4 

24,4 
1,45 

23,8 
1,55 

23 
1,65 

21,8 
1,75 

20,3 
1,85 

17,3 
1,95 

13,4 
2,05 

    

B-N 32L-160B N 32L-160B 100 L2 3 
   30,4 

1,85 
30,3 
1,95 

30,2 
2 

30 
2,1 

29,6 
2,2 

29 
2,35 

28,1 
2,45 

26,8 
2,55 

24,2 
2,7 

20,8 
2,85 

17,9 
2,9 

   

B-N 32L-160A N 32L-160A 112 M2 4 
   39,9 

2,35 
39,9 
2,5 

39,8 
2,6 

39,6 
2,7 

39,3 
2,85 

38,8 
3 

37,9 
3,2 

36,8 
3,35 

34,7 
3,6 

31,9 
3,8 

29,7 
3,9 

25,6 
4,05 

  

B-N 32L-200C N 32L-200C 112 M2 4 
   42,1 

2,5 
41,8 
2,65 

41,5 
2,8 

41 
2,9 

40,2 
3,1 

38,9 
3,25 

37 
3,45 

34,5 
3,6 

29,7 
3,8 

23,8 
4 

    

B-N 32L-200B N 32L-200B 132 S2 5,5 
   51,7 

3,15 
51,6 
3,3 

51,4 
3,45 

51,2 
3,6 

50,7 
3,85 

50 
4,1 

48,8 
4,35 

47 
4,55 

43,2 
4,9 

37,8 
5,15 

33,5 
5,35 

   

B-N 32L-200A N 32L-200A 132 S2 7,5 
   59,4 

3,8 
59,4 

4 
59,4 
4,2 

59,4 
4,35 

59,2 
4,65 

58,8 
4,9 

58 
5,25 

56,6 
5,5 

53,4 
5,9 

48,6 
6,3 

44,6 
6,5 

37,7 
6,8 

  

 

 
POMPA 

 
POMPA 

 
SILNIK P2 

kW 

Q m3/h 15 16,8 18,9 21 24 27 30 33 37,8 39 42 45 48 54 60 66 69 

Q l/min 250 280 315 350 400 450 500 550 630 650 700 750 800 900 1000 1100 1150 

B-N 40-125F/A N 40-125F/A 80 M2 1,1  
 
 
 
 
 
 

 
H m 

P3 kW 

14 
0,96 

13,5 
1,00 

13 
1,04 

12 
1,07 

11 
1,10 

9,5 
1,13 

8 
1,13 

6 
1,13 

         

B-N 40-125C/A N 40-125C/A 90 S2 1,5 
17,5 
1,21 

17 
1,26 

16,5 
1,32 

16 
1,38 

15 
1,44 

13,5 
1,49 

12 
1,53 

10,5 
1,56 

7,5 
1,57 

6,5 
1,57 

       

B-N 40-125A/A N 40-125A/A 90 L2 2,2 
22 
1,50 

22 
1,57 

21,5 
1,65 

21 
1,72 

20 
1,82 

19 
1,91 

18 
1,98 

16,5 
2,04 

14 
2,10 

13 
2,11 

11,5 
2,13 

      

B-N 40-160C/A N 40-160C/A 90 L2 2,2 
23 
1,55 

22,5 
1,63 

22 
1,72 

21,5 
1,80 

20 
1,90 

18,5 
1,99 

16,5 
2,06 

14,5 
2,12 

11 
2,17 

10 
2,17 

       

B-N 40-160B/A N 40-160B/A 100 L2 3 
29 
2,08 

28,8 
2,18 

28 
2,30 

27,5 
2,41 

26,5 
2,55 

25 
2,67 

23,5 
2,78 

21,5 
2,87 

18 
2,97 

17 
2,99 

14 
3,02 

      

B-N 40-160A/A N 40-160A/A 112 M2 4 37 
2,70 

36,5 
2,84 

36,5 
3,01 

36 
3,18 

35 
3,35 

33,5 
3,53 

32 
3,72 

30,5 
3,84 

27 
4,01 

26 
4,05 

23,5 
4,12 

20 
4,20 

17 
4,22 

    

132 S2 5,5 

B-N 40-200D/A N 40-200D/A 112 M2 4 39 
3,20 

38 
3,35 

37 
3,51 

35,5 
3,66 

33,5 
3,86 

30,5 
4,03 

27 
4,18 

22,5 
4,30 

14 
4,43 

        

132 S2 5,5 

B-N 40-200C/A N 40-200C/A 112 M2 4 41,5 
3,44 

40,5 
3,59 

39,5 
3,78 

38 
3,95 

36 
4,15 

33,5 
4,32 

           

132 S2 5,5 

B-N 40-200B/A N 40-200B/A 
132 S2 5,5 50 

3,96 
49,5 
4,18 

48,5 
4,41 

47,5 
4,64 

45,5 
4,92 

43,5 
5,17 

41,5 
5,39 

37,5 
5,60 

30,5 
5,87 

        

132 S2 7,5 

B-N 40-200AR/A N 40-200AR/A 132 S2 5,5 55 
4,50 

54,5 
4,70 

54 
5,07 

53 
5,30 

51 
5,65 

49 
5,95 

           

132 S2 7,5 

B-N 40-200A/A N 40-200A/A 132 S2 7,5 
57,5 
4,78 

57 
5,04 

56,5 
5,34 

55,5 
5,63 

54,5 
6,03 

52,5 
6,40 

50,5 
6,70 

48 
7,01 

42,5 
7,34 

40,5 
7,43 

35 
7,62 

      

B-N 40-250C/A N 40-250C/A 160 M2 11 
61 
5,86 

61 
6,16 

60,5 
6,49 

59,5 
6,82 

58,5 
7,28 

56,5 
7,72 

53,5 
8,07 

49,5 
8,48 

41,5 
9,02 

40 
9,15 

33,5 
9,35 

      

B-N 40-250B/A N 40-250B/A 160 M2 11 
69,5 
6,87 

69,5 
7,19 

69 
7,56 

68,5 
7,91 

67 
8,47 

65,5 
8,91 

63,5 
9,35 

60,5 
9,75 

53,5 
10,40 

51 
10,54 

45 
10,93 

      

B-N 40-250A/A N 40-250A/A 160 M2 15 
90 
9,31 

90 
9,73 

89,5 
10,21 

89 
10,68 

88,5 
11,34 

87 
11,98 

85 
12,60 

83 
13,19 

77,5 
14,00 

76 
14,21 

70,5 
14,65 

      

P2 Moc znamionowa silnika P3 Moc znamionowa pompy H Prevalenza totale in m.  * Max wysokoŜĺ podnoszenia 1-2 m. 

N 40-250 N 50-250 N 65-250 N 80-250 N 100-250 

N 32-200 N 32L-200 

N 40-200 
N 50-200 N 65-200 N 

80-200 

N 100-200 

N 32-160 N 32L-160 
N 40-160 

N 50-160 N 65-160 

N 80-160 

N 32-125 N 40-125 N 65-125 

N 50-125 
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 Obroty n = 2900 obr/min  
 

POMPA 

B-N 

POMPA 

N 

 
SILNIK 

 

P2 

kW 

Q m3/h 24 27 30 33 37,8 42 48 54 60 66 69 72 75 78 81 84 96 

Q l/min 400 450 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1600 

B-N 50-125F/A N 50-125F/A 90 L2 2,2  
 
 
 
 
 

 
H m 

P3 kW 

  15,5 
1,87 

15 
1,93 

14 
2,02 

13,5 
2,09 

12 
2,14 

10 
2,18 

8 
2,14 

6 
2,10 

       

B-N 50-125D/A N 50-125D/A 100 L2 3 
  20 

2,5 
19,5 
2,58 

18,5 
2,7 

18 
2,81 

16,5 
2,91 

14,5 
2,96 

13 
2,98 

10,5 
2,92 

9 
2,9 

8 
2,87 

     

B-N 50-125A/A N 50-125A/A 112 M2 4 
  24 

3,11 
24 

3,22 
23 

3,39 
22,5 
3,54 

21 
3,69 

19,5 
3,78 

17,5 
3,85 

15 
3,87 

14 
3,86 

12,5 
3,84 

11,5 
3,81 

10 
3,79 

   

B-N 50-125S/A N 50-125S/A 
112 M2 

 
4   26,5 

3,38 
26 

3,52 
25,5 
3,71 

24,5 
3,87 

23,5 
4,04 

22 
4,18 

20 
4,25 

18 
4,29 

16,5 
4,29 

15,5 
4,28 

14 
4,26 

13 
4,24 

11 
4,22 

  

132 S2 5,5 

B-N 50-160B/A N 50-160B/A 132 S2 5,5 
  31 

4,30 
30,5 
4,48 

29,5 
4,71 

28 
4,90 

26 
5,11 

24 
5,28 

21,5 
5,35 

19 
5,40 

17,5 
5,40 

15,5 
5,36 

13,5 
5,32 

11,5 
5,30 

9,5 
5,22 

  

B-N 50-160A/A N 50-160A/A 132 S2 7,5 
  38,5 

5,44 
38 

5,67 
37,5 
6,02 

36,5 
6,31 

34,5 
6,67 

32,5 
6,95 

30 
7,18 

27 
7,30 

25,5 
7,34 

24 
7,38 

22,5 
7,41 

20,5 
7,42 

19 
7,46 

  

B-N 50-200B/A N 50-200B/A 160 M2 11 
48 

5,81 
47,5 
6,13 

47,5 
6,44 

47 
6,73 

45,5 
7,18 

44,5 
7,55 

42,5 
8,02 

40 
8,43 

37 
8,77 

33 
9,01 

30,5 
9,08 

28 
9,15 

25,5 
9,19 

23 
9,23 

   

B-N 50-200A/A N 50-200A/A 160 M2 11 
55 

6,92 
55 
7,29 

54,5 
7,65 

54,5 
7,99 

53,5 
8,56 

52 
8,99 

50 
9,57 

48 
10,05 

45 
10,45 

41,5 
10,75 

39,5 
10,89 

37 
10,98 

35 
11,11 

32,5 
11,15 

   

B-N 50-200S/A N 50-200S/A 160 M2 15 
60 

7,56 
60 
7,98 

59,5 
8,39 

59,5 
8,79 

58,5 
9,38 

57,5 
9,82 

55,5 
10,48 

53,5 
11,05 

50,5 
11,54 

47 
11,85 

45 
12,02 

43 
12,20 

40,5 
12,30 

37 
12,40 

   

B-N 50-250C/A N 50-250C/A 160 M2 11 
55 

7,28 
54,5 
7,68 

54 
8,06 

53 
8,42 

51,5 
8,98 

49,5 
9,42 

46,0 
9,99 

41,5 
10,42 

35,5 
10,75 

28,5 
10,95 

24,5 
11,08 

      

B-N 50-250B/A N 50-250B/A 160 M2 15 
69 

9,62 
68,5 
10,08 

68 
10,58 

67,5 
11,05 

66 
11,68 

64 
12,32 

61 
13,05 

57 
13,77 

52,5 
14,20 

46,5 
14,77 

43 
14,98 

      

B-N 50-250A/A N 50-250A/A 160 L2 18,5 
80,5 
11,75 

80,5 
12,33 

80 
12,92 

79,5 
13,56 

78,5 
14,47 

77 
15,20 

74,5 
16,10 

71,5 
16,94 

67 
17,65 

61,5 
18,25 

58,5 
18,55 

      

B-N 50-250S/A N 50-250S/A 180 M2 22 
88,5 
12,76 

88,5 
13,46 

88 
14,15 

87 
14,85 

86 
15,93 

84 
16,84 

81,5 
17,92 

78,5 
19,02 

75 
19,91 

71 
20,62 

68,5 
20,96 

      

 
POMPA 

B-N 

POMPA 

N 

 
SILNIK 

 

P2 

kW 

Q m3/h 24 27 30 33 37,8 42 48 54 60 66 75 84 96 108 120 132 141 

Q l/min 400 450 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2350 

B-N 65-125E/B N 65-125E/B 112 M2 4  
 
 
 
 
 
 

H m 

P3 kW 

    16,5 
2,86 

16,4 
2,99 

16,2 
3,17 

15,9 
3,34 

15,5 
3,5 

15,1 
3,64 

14,3 
3,81 

13,2 
3,94 

11,4 
4,03 

9,2 
4 

   

B-N 65-125C/B N 65-125C/B 132 S2 5,5 
    21,1 

3,68 
21 

3,86 
20,8 
4,11 

20,6 
4,35 

20,3 
4,57 

19,9 
4,77 

19,1 
5,02 

18,2 
5,23 

16,5 
5,41 

14,4 
5,5 

11,8 
5,49 

  

B-N 65-125A/B N 65-125A/B 132 S2 7,5 
    25,9 

4,71 
25,8 
4,92 

25,6 
5,21 

25,4 
5,5 

25,1 
5,77 

24,8 
6,03 

24,1 
6,38 

23,3 
6,69 

21,9 
7,02 

20 
7,25 

17,6 
7,36 

  

B-N 65-160D/B N 65-160D/B 132 S2 7,5 
      24,3 

5,11 
24,1 
5,44 

23,9 
5,75 

23,6 
6,05 

23,1 
6,45 

22,3 
6,8 

20,8 
7,15 

18,8 
7,4 

16,3 
7,52 

  

B-N 65-160C/B N 65-160C/B 160 M2 11 
      28,1 

5,89 
28 

6,26 
27,8 
6,61 

27,6 
6,96 

27,1 
7,44 

26,3 
7,87 

24,9 
8,37 

23,1 
8,74 

20,7 
8,98 

17,7 
9,06 

 

B-N 65-160B/B N 65-160B/B 160 M2 11 
      32,6 

7,04 
32,5 
7,44 

32,3 
7,84 

32 
8,22 

31,5 
8,76 

30,8 
9,25 

29,5 
9,84 

27,9 
10,33 

25,7 
10,7 

23,0 
10,96 

 

B-N 65-160AR N 65-160AR 160 M2 15 
      36,4 

7,98 
36,3 
8,45 

36,2 
8,91 

35,9 
9,36 

35,5 
9,99 

34,8 
10,57 

33,7 
11,27 

32,1 
11,85 

30,0 
12,33 

27,5 
12,71 

 

B-N 65-160A/B N 65-160A/B 160 M2 15 
      40,5 

8,91 
40,4 
9,44 

40,2 
9,96 

40 
10,47 

39,5 
11,19 

38,8 
11,85 

37,6 
12,64 

36,1 
13,33 

34,2 
13,92 

31,7 
14,42 

 

B-N 65-200C/B N 65-200C/B 160 M2 15 
      44 

9,2 
43,8 
9,8 

43,5 
10,4 

43,1 
10,9 

42,3 
11,7 

41,2 
12,3 

39,4 
13,1 

37,1 
13,8 

34,4 
14,3 

31,4 
14,8 

28,8 
15,1 

B-N 65-200B/B N 65-200B/B 160 L2 18,5 
      50,5 

10,9 
50,4 
11,5 

50,2 
12,2 

49,9 
12,8 

49,2 
13,7 

48,3 
14,6 

46,8 
15,6 

44,8 
16,4 

42,5 
17,2 

39,8 
17,9 

37,5 
18,3 

B-N 65-200A/B N 65-200A/B 180 M2 22 
      57 

13,3 
57 

14,1 
57 

14,9 
56,5 
15,6 

56 
16,7 

55,5 
17,7 

54 
19 

52,5 
20,1 

50 
21,1 

47,5 
22 

45,5 
22,5 

B-N 65-250C/B N 65-250C/B 180 M2 22 
      61 

13,5 
61 

14,5 
60,5 

15 
60 
16 

58,5 
17 

57 
18 

54,5 
19 

51,5 
20 

47,5 
21 

43 
21,5 

 

B-N 65-250B/B N 65-250B/B 200 L2 30       73,5 
18,5 

73,5 
19,5 

73,5 
20,5 

73,5 
21,5 

73 
23 

71,5 
24,5 

69,5 
26 

66,5 
27,5 

63 
29 

59 
30,5 

 

B-N 65-250A/B N 65-250A/B 200 L2 37       86,5 
22 

86,5 
23,5 

87 
24,5 

86,5 
26 

86 
27,5 

85,5 
29,5 

83,5 
31,5 

81 
34 

78 
35,5 

74,5 
37 

 

 
POMPA 

B-N 

POMPA 

N 

 
MOTORE 

 

P2 

kW 

Q m3/h 60 66 75 84 96 108 120 132 150 168 180 192 210 240 270 300 

Q l/min 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500 4000 4500 5000 

B-N 80-160E/B N 80-160E/B 132 S2 7,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H m 

P3 kW 

  21,5 20,9 19,9 18,7 17,4 15,9 13,4 10,6       

6,81 6,92 7,05 7,15 7,22 7,26 7,27 7,21 

B-N 80-160D/B N 80-160D/B 160 M2 11   25,2 24,5 23,5 22,4 21,1 19,6 17,2 14,4       

8 8,22 8,49 8,73 8,93 9,09 9,23 9,23 

B-N 80-160C/B N 80-160C/B 160 M2 11 
  28,7 28,2 27,4 26,4 25,1 23,8 21,3 18,5 16,4      

9,04 9,35 9,74 10,09 10,39 10,65 10,91 10,99 10,93 

B-N 80-160B/B N 80-160B/B 160 M2 15 
  34,8 34,5 33,8 33 32,1 30,9 28,9 26,4 24,5 22,4     

11,37 11,83 12,42 13 13,53 14,01 14,63 15,07 15,26 15,34 

B-N 80-160A/B N 80-160A/B 160 L2 18,5 
  39,9 39,6 39 38,2 37,4 36,4 34,5 32,2 30,3 28,1     

13,25 13,82 14,58 15,3 15,99 16,62 17,45 18,09 18,4 18,59 

B-N 80-200B/A N 80-200B/A 180 M2 22 
  46,5 46 45,5 44,5 43,5 42 39* 35,5* 32*      

15,7 16,6 17,7 18,6 19,4 20,2 21,3 21,8 22 

B-N 80-200A/A N 80-200A/A 200 L2 30 
  56 55,5 55 54 53 52 49,5* 46* 43*      

20 21,1 22,3 23,5 24,7 25,7 27,2 28,5 29,3 

B-N 80-250E/A N 80-250E/A 180 M2 22 
  51 50 48,5 46,5 44,5 42 38* 33* 29*      

16,2 17,1 18,2 19,1 20 20,6 21,4 21,9 22 

B-N 80-250D/A N 80-250D/A 200 L2 30 
  65 64 62,5 61 59 56,5 53* 49* 45,5* 41*     

21,3 22,3 24 25,3 26,5 27,5 28,6 29,4 29,8 30 

B-N 80-250C/A N 80-250C/A 200 L2 37 
  73,5 73 72 70,5 69 67 63* 59* 55,5* 51,5*     

24,6 26 27,8 29,5 31 32,4 33,8 35,2 35,7 36,2 

B-N 80-250B/A N 80-250B/A 225 M2 45 
  84 83,5 82,5 81,5 80 78 74,5* 70,5* 67* 63*     

29 30,7 32,9 35 36,7 38,3 40,1 41,8 43 44,1 

B-N 80-250A/A N 80-250A/A 250 M2 55 
  95 94,5 93,5 92,5 91,5 90 87,5* 84* 80,5* 76,5*     

33,7 35,6 38,1 40,5 42,7 44,8 47,4 50 51,5 53 

B-N 100-200E/A N 100-200E/A 160 L2 18,5      30 29,5 29 28 27 26 25 23 19*   

14,5 15,1 15,7 16,6 17,2 17,6 17,9 18,3 18,4 

B-N 100-200D/A N 100-200D/A 180 M2 22      36 35,5 35 34 33 32 31 29 24,5* 19*  

17,1 17,8 18,5 19,5 20,2 20,7 21,1 21,6 22 22 

B-N 100-200C/A N 100-200C/A 200 L2 30      45 44,5 44 43,5 42,5 41,5 40,5 39 34,5* 29* 22° 

22 22,9 23,8 25,1 26,2 26,9 27,5 28,3 29,4 29,8 30 

B-N 100-200B/A N 100-200B/A 200 L2 37      54 53,5 53 52,5 51,5 50,5 49,5 48 44* 38,5* 32° 

27,1 28,3 29,4 30,9 32,2 33,3 34 34,9 36,3 37 37,2 

B-N 100-200A/A N 100-200A/A 225 M2 45      61,5 61 60,5 60 59,5 58,5 58 56,5 53* 48* 42° 

31 32,4 33,8 35,8 37,7 39 40 41,5 43,5 45 45,5 

B-N 100-250B/A N 100-250B/A 250 M2 55      73,5 73 72,5 71,5 70 68,5 67 65 61* 55,5* 48,5° 

39 40,6 42,1 44,3 46,4 47,8 48,8 50,5 52,9 54,7 55,8 

B-N 100-250A/A N 100-250A/A 280 S2 75      91 90,5 90 89,5 88,5 88 87 85 81* 75* 67° 

50 52,5 55 58,5 61,5 63,5 65,5 68 71,5 74,5 75,5 
 

N wykonanie standardowe  

B-N wykonanie z brŃzu            

    P2 Moc znamionowa silnika            H wysokoŜĺ podnoszenia w m 

P3  Moc znamionowa  pompy       *max zasysanie  1-2m 
° min wysokoŜĺ podnoszenia 
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N4 80-400 N4 N4 
100-400 125-400 N4 

150-400 

N4 65-315 N4 
80-315 

N4 100-315 
N4 

125-315 
N4 

150-315 

N4 40-250 
N4 50-250 N4 65-250 

N4 
80-250 N4 

100-250 

N4 32-200 N4 40-200 
N4 50-200 

N4 
65-200 N4 

80-200 

N4 
125-250 

N4 
100-200 

N4 32-160 N4 40-160 N4 50-160 N4 
65-160 N4 

80-160 

N4 32-125 
N4 50-125 N4 

65-125 

 

 Obroty n = 1450 obr/min  
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72.842.C 

 
Tolerancje wg UNI EN ISO 9906:2012 

 
 
 
 

 

 Obroty n = 1450 1/min  
 

 
POMPA 

 
POMPA 

 
SILNIK P2 

kW 

Q m3/h 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2   

Q l/min 40 50 60 70 80 90 100 110 125 140 160 180 200 220   

B-N4 32-125F/A N4 32-125F/A 71 M4 0,25  
 
 
 

H m 

P3 kW 

3,6 
0,07 

3,6 
0,075 

3,5 
0,08 

3,5 
0,09 

3,4 
0,095 

3,2 
0,1 

3 
0,1 

2,8 
0,105 

2,4 
0,11 

1,9 
0,115 

1,1 
0,115 

     

B-N4 32-125D/A N4 32-125D/A 71 M4 0,25 
4,7 

0,095 
4,7 

0,075 
4,7 
0,11 

4,7 
0,115 

4,6 
0,125 

4,6 
0,13 

4,5 
0,135 

4,3 
0,145 

4,1 
0,15 

3,8 
0,155 

3,3 
0,165 

2,6 
0,17 

    

B-N4 32-125A/A N4 32-125A/A 71 M4 0,25 
5,7 
0,12 

5,8 
0,1 

5,8 
0,135 

5,7 
0,145 

5,7 
0,15 

5,7 
0,16 

5,6 
0,165 

5,5 
0,175 

5,4 
0,185 

5,2 
0,195 

4,8 
0,205 

4,3 
0,215 

    

B-N4 32-160B/A N4 32-160B/A 71 M4 0,37 
7,6 
0,13 

7,5 
0,125 

7,4 
0,15 

7,3 
0,16 

7,2 
0,17 

7,1 
0,18 

6,9 
0,19 

6,7 
0,2 

6,3 
0,21 

5,9 
0,215 

5,2 
0,23 

4,2 
0,235 

    

B-N4 32-160A/A N4 32-160A/A 71 M4 0,37 
9 

0,17 
8,95 
0,18 

8,9 
0,19 

8,8 
0,2 

8,7 
0,21 

8,6 
0,22 

8,5 
0,23 

8,3 
0,24 

7,9 
0,26 

7,5 
0,275 

6,8 
0,29 

6 
0,305 

5,1 
0,315 

   

B-N4 32-200B/A N4 32-200B/A 80 M4 0,55 
12,5 
0,28 

12,4 
0,3 

12,3 
0,315 

12,2 
0,33 

12 
0,345 

11,8 
0,36 

11,6 
0,375 

11,2 
0,39 

10,6 
0,41 

10 
0,43 

8,9 
0,455 

7,6 
0,48 

6,2 
0,5 

4,7 
0,515 

  

B-N4 32-200A/A N4 32-200A/A 80 M4 0,75 
14,3 
0,35 

14,2 
0,375 

14,1 
0,4 

14 
0,42 

13,9 
0,44 

13,7 
0,46 

13,5 
0,48 

13,3 
0,5 

12,9 
0,525 

12,3 
0,55 

11,3 
0,585 

10,2 
0,61 

8,9 
0,635 

7,5 
0,655 

  

 

 
POMPA 

 
POMPA 

 
SILNIK P2 

kW 

Q m3/h 5,4 6 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 30 

Q l/min 90 100 110 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400 450 500 

B-N4 40-160C/A N4 40-160C/A 71 M4 0,37  
 
 

 

H m 

P3 kW 

6,1 
0,17 

6 
0,18 

5,9 
0,19 

5,9 
0,2 

5,8 
0,21 

5,6 
0,23 

5,4 
0,24 

5,2 
0,25 

5 
0,26 

4,5 
0,27 

3,9 
0,28 

3,1 
0,29 

2,3 
0,3 

   

B-N4 40-160B/A N4 40-160B/A 80 M4 0,55 
7,6 

0,22 
7,6 
0,23 

7,6 
0,24 

7,6 
0,26 

7,6 
0,27 

7,3 
0,29 

7,1 
0,31 

6,9 
0,32 

6,6 
0,34 

6,3 
0,36 

5,7 
0,38 

5 
0,39 

4 
0,4 

2,7 
0,41 

  

B-N4 40-160A/A N4 40-160A/A 80 M4 0,75 
9,6 

0,28 
9,6 
0,3 

9,6 
0,31 

9,6 
0,33 

9,4 
0,35 

9,3 
0,37 

9,1 
0,4 

9 
0,42 

8,8 
0,44 

8,4 
0,47 

7,9 
0,49 

7,2 
0,51 

6,4 
0,53 

5,1 
0,55 

3,5 
0,56 

 

B-N4 40-200B/A N4 40-200B/A 90 S4 1,1 
13 

0,51 
12,9 
0,53 

12,8 
0,54 

12,7 
0,57 

12,6 
0,60 

12,4 
0,63 

12,2 
0,66 

12 
0,68 

11,5 
0,71 

10,8 
0,75 

10 
0,78 

8,6 
0,81 

7 
0,83 

   

B-N4 40-200A/A N4 40-200A/A 90 S4 1,1 
14,8 
0,59 

14,7 
0,6 

14,6 
0,61 

14,5 
0,64 

14,4 
0,67 

14,2 
0,71 

14 
0,74 

13,8 
0,77 

13,6 
0,8 

13 
0,85 

12,2 
0,9 

11,3 
0,94 

10 
0,97 

   

B-N4 40-250C/A N4 40-250C/A 90 L4 1,5 17,4 
0,689 

17,3 
0,715 

17,2 
0,74 

17,2 
0,779 

17 
0,817 

16,8 
0,865 

16,6 
0,912 

16,3 
0,967 

16 
1,018 

15,1 
1,092 

13,8 
1,134 

12,1 
1,178 

10,4 
1,248 

7,2 
1,301 

2,8 
1,348 

 

B-N4 40-250B/A N4 40-250B/A 100 LA4 2,2 21,4 
0,908 

21,5 
0,942 

21,4 
0,99 

21,3 
1,025 

21,2 
1,075 

21 
1,140 

20,9 
1,203 

20,8 
1,266 

20,5 
1,327 

20 
1,405 

19,5 
1,482 

18,3 
1,567 

16,4 
1,645 

13,3 
1,752 

10 
1,815 

5 
1,887 

B-N4 40-250A/A N4 40-250A/A 100 LB4 3 22,9 
1,068 

22,8 
1,104 

22,9 
1,15 

22,9 
1,193 

22,8 
1,246 

22,5 
1,316 

22,5 
1,385 

22,2 
1,454 

22 
1,521 

21,8 
1,638 

21,4 
1,733 

20,4 
1,817 

18,9 
1,933 

16 
2,068 

12,6 
2,168 

8 
2,267 

 

P2 Moc znamionowa silnika P3 Moc znamionowa pompy H WysokoŜĺ podnoszenia in m.  * max zasysanie 1-2 m. 
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 Obroty n = 1450 obr/min  
 

POMPA 

B-N4 

POMPA 

N4 

 
SILNIK 

 

P2 

kW 

Q m3/h 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 30 33 37,8 42 48 
  

Q l/min 180 200 220 250 280 315 350 400 450 500 550 630 700 800 
  

B-N4 50-125F/A N4 50-125F/A 71 M4 0,37  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H m 

P3 kW 

4,5 
0,26 

4,5 
0,275 

4,4 
0,285 

4,3 
0,3 

4,1 
0,31 

3,8 
0,32 

3,5 
0,325 

2,9 
0,33 

2,2 
0,325 

1,4 
0,315 

0,5 
0,3 

     

B-N4 50-125D/A N4 50-125D/A 80 M4 0,55 
5,5 
0,32 

5,5 
0,335 

5,4 
0,345 

5,4 
0,365 

5,2 
0,385 

5,1 
0,4 

4,8 
0,415 

4,4 
0,425 

3,8 
0,435 

3,2 
0,43 

2,5 
0,425 

     

B-N4 50-125A/A N4 50-125A/A 80 M4 0,75 
6,4 
0,37 

6,4 
0,39 

6,3 
0,405 

6,3 
0,425 

6,2 
0,45 

6,1 
0,47 

5,9 
0,49 

5,6 
0,51 

5,2 
0,525 

4,6 
0,535 

4 
0,535 

2,9 
0,525 

    

B-N4 50-125S/A N4 50-125S/A 80 M4 0,75 
6,8 
0,4 

6,8 
0,42 

6,8 
0,435 

6,8 
0,46 

6,7 
0,48 

6,6 
0,505 

6,4 
0,525 

6,2 
0,555 

5,8 
0,57 

5,3 
0,585 

4,8 
0,59 

3,8 
0,59 

    

B-N4 50-160B/A N4 50-160B/A 90 S4 1,1 
8,2 

0,449 
8,2 

0,469 
8,2 

0,496 
8,1 

0,524 
8 

0,555 
7,8 

0,584 
7,6 

0,610 
7,2 

0,643 
6,7 

0,671 
6,2 

0,683 
5,5 

0,692 
4,4 

0,687 
3,3 

0,673 
   

B-N4 50-160A/A N4 50-160A/A 90 S4 1,1 
9,6 

0,555 
9,6 

0,578 
9,6 

0,600 
9,5 

0,632 
9,5 

0,670 
9,3 

0,705 
9,1 

0,742 
8,8 

0,778 
8,3 

0,811 
7,8 

0,833 
7,2 

0,850 
6,1 

0,862 
4,9 

0,861 
3,1 

0,844 
  

B-N4 50-200C/A N4 50-200C/A 90 S4 1,1 
11,8 
0,617 

11,8 
0,647 

11,7 
0,682 

11,7 
0,720 

11,5 
0,759 

11,3 
0,801 

10,9 
0,841 

10,4 
0,888 

9,8 
0,927 

9 
0,957 

8,1 
0,979 

6,3 
1,005 

4,7 
1,010 

   

B-N4 50-200B/A N4 50-200B/A 90 L4 1,5 
13,4 
0,772 

13,4 
0,807 

13,4 
0,840 

13,3 
0,889 

13,1 
0,949 

12,9 
0,998 

12,6 
1,051 

12,1 
1,115 

11,5 
1,171 

10,8 
1,213 

9,9 
1,251 

8,2 
1,278 

6,4 
1,299 

3,7 
1,301 

  

B-N4 50-200A/A N4 50-200A/A 100 L4 2,2 
14,9 
0,883 

14,9 
0,923 

14,9 
0,962 

14,9 
1,019 

14,8 
1,074 

14,6 
1,135 

14,4 
1,194 

14 
1,273 

13,4 
1,345 

12,8 
1,409 

12 
1,464 

10,4 
1,535 

8,6 
1,576 

6 
1,596 

  

B-N4 50-250D/A N4 50-250D/A 100 L4 2,2 
14,5 
0,843 

14,4 
0,886 

14,3 
0,929 

14 
0,990 

13,7 
1,049 

13,4 
1,098 

13 
1,160 

12,2 
1,230 

11,2 
1,300 

9,7 
1,364 

8,1 
1,395 

5,4 
1,435 

2,3 
1,468 

   

B-N4 50-250C/A N4 50-250C/A 100 L4 2,2 
17,8 
1,091 

17,8 
1,140 

17,7 
1,188 

17,5 
1,258 

17,2 
1,324 

16,8 
1,397 

16,4 
1,465 

15,7 
1,554 

14,9 
1,633 

13,8 
1,700 

12,4 
1,755 

9,7 
1,818 

6,8 
1,844 

   

B-N4 50-250B/A N4 50-250B/A 100 L4 3 
20,7 
1,374 

20,7 
1,437 

20,7 
1,499 

20,6 
1,591 

20,4 
1,680 

20 
1,781 

19,5 
1,878 

18,9 
2,009 

18,2 
2,130 

17,1 
2,241 

15,9 
2,320 

13,2 
2,448 

10,6 
2,510 

5,8 
2,580 

  

B-N4 50-250A/A N4 50-250A/A 112 M4 4 22,7 
1,493 

22,7 
1,561 

22,6 
1,628 

22,5 
1,728 

22,4 
1,825 

22,1 
1,935 

21,6 
2,042 

21 
2,186 

20,2 
2,322 

19,4 
2,445 

18,3 
2,557 

16,4 
2,706 

13,6 
2,804 

9 
2,893 

  

 
POMPA 

B-N4 

POMPA 

N4 

 
MOTORE 

 

P2 

kW 

Q m3/h 21 24 27 30 33 37,8 42 48 54 60 66 75 84 96 108 120 

Q l/min 350 400 450 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000 

B-N4 65-125E/B N4 65-125E/B 80 M4 0,75  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H m 

P3 kW 

4,1 
0,38 

4,1 
0,4 

4 
0,41 

3,9 
0,44 

3,8 
0,45 

3,6 
0,48 

3,3 
0,49 

2,9 
0,5 

2,3 
0,5 

       

B-N4 65-125C/B N4 65-125C/B 80 M4 0,75 
5,3 
0,49 

5,2 
0,51 

5,2 
0,54 

5,1 
0,58 

5 
0,6 

4,8 
0,63 

4,6 
0,65 

4,1 
0,69 

3,6 
0,69 

3 
0,69 

      

B-N4 65-125A/B N4 65-125A/B 90 S4 1,1 
6,5 
0,61 

6,4 
0,65 

6,4 
0,69 

6,3 
0,73 

6,2 
0,75 

6 
0,8 

5,8 
0,84 

5,5 
0,91 

5 
0,91 

4,4 
0,93 

      

B-N4 65-160C/B N4 65-160C/B 90 S4 1,1 
6,1 
0,57 

6,1 
0,61 

6 
0,65 

6 
0,69 

5,9 
0,72 

5,8 
0,78 

5,6 
0,83 

5,3 
0,88 

4,8 
0,92 

4,2 
0,93 

      

B-N4 65-160B/B N4 65-160B/B 90 S4 1,1 
7,2 
0,68 

7,1 
0,73 

7,1 
0,77 

7 
0,82 

7 
0,86 

6,8 
0,92 

6,6 
0,97 

6,3 
1,03 

5,8 
1,07 

5,2 
1,11 

4,5 
1,12 

     

B-N4 65-160A/B N4 65-160A/B 90 L4 1,5 
8,8 
0,87 

8,8 
0,93 

8,7 
0,98 

8,7 
1,04 

8,6 
1,09 

8,5 
1,17 

8,3 
1,24 

8 
1,32 

7,6 
1,39 

7,1 
1,44 

6,4 
1,48 

5,2 
1,51 

    

B-N4 65-160S N4 65-160S 100 L4 2,2 
10,2 
1,09 

10,2 
1,15 

10,1 
1,22 

10,1 
1,28 

10 
1,34 

9,9 
1,44 

9,7 
1,52 

9,4 
1,62 

9,1 
1,71 

8,6 
1,79 

8 
1,86 

7 
1,93 

5,7 
1,96 

   

B-N4 65-200B/B N4 65-200B/B 100 L4 2,2 
11,7 
1,25 

11,7 
1,3 

11,6 
1,35 

11,6 
1,45 

11,5 
1,5 

11,3 
1,6 

11 
1,7 

10,6 
1,8 

10,1 
1,9 

9,5 
2 

8,7 
2,05 

7,4 
2,15 

5,8 
2,2 

3,3 
2,15 

  

B-N4 65-200A/B N4 65-200A/B 100 L4 3 
14,2 
1,55 

14,2 
1,65 

14,2 
1,75 

14,1 
1,85 

14,1 
1,95 

13,9 
2,1 

13,7 
2,2 

13,4 
2,35 

13 
2,5 

12,5 
2,65 

11,8 
2,75 

10,7 
2,9 

9,3 
3 

7 
3,05 

  

B-N4 65-250B/B N4 65-250B/B 112 M4 4 
17,9 
1,95 

18 
2,05 

18 
2,2 

18 
2,3 

18 
2,45 

17,8 
2,6 

17,5 
2,75 

17 
2,95 

16,3 
3,15 

15,4 
3,3 

14,4 
3,45 

12,5 
3,65 

10,4 
3,75 

7 
3,85 

  

B-N4 65-250A/B N4 65-250A/B 132 S4 5,5 
22,2 
2,55 

22,3 
2,7 

22,4 
2,85 

22,4 
3 

22,4 
3,15 

22,2 
3,4 

22 
3,6 

21,6 
3,85 

21 
4,1 

20,2 
4,35 

19,3 
4,6 

17,6 
4,85 

15,7 
5,1 

12,6 
5,3 

  

B-N4 65-315C/A N4 65-315C/A 132 S4 5,5 
25,8 
3,12 

25,7 
3,31 

25,5 
3,49 

25,3 
3,67 

25 
3,83 

24,4 
4,05 

23,8 
4,25 

22,8 
4,5 

21,5 
4,75 

20 
4,96 

18,2 
5,12 

15 
5,3 

11 
5,44 

   

B-N4 65-315B/A N4 65-315B/A 132 M4 7,5 
31 

3,97 
31 

4,23 
30,9 
4,45 

30,8 
4,65 

30,6 
4,85 

30,2 
5,15 

29,7 
5,4 

28,8 
5,75 

27,8 
6,1 

26,5 
6,4 

25 
6,65 

22,2 
7 

18,6 
7,2 

   

B-N4 65-315A/A N4 65-315A/A 160 M4 11 35,9 
4,8 

35,9 
5,1 

35,8 
5,4 

35,7 
5,6 

35,5 
5,8 

35,1 
6,15 

34,6 
6,5 

33,8 
6,9 

32,8 
7,3 

31,6 
7,6 

30,2 
7,9 

27,8 
8,3 

25 
8,7 

   

 
POMPA 

B-N4 

POMPA 

N4 

 
MOTORE 

 

P2 

kW 

Q m3/h 30 33 37,8 42 48 54 60 66 75 84 96 108 120 132 150 168 180 

Q l/min 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000 

B-N4 80-160C/B N4 80-160C/B 90 S4 1,1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H m 

P3 kW 

6,1 
0,87 

6,1 
0,88 

5,9 
0,9 

5,8 
0,92 

5,5 
0,95 

5,2 
0,98 

4,9 
1 

4,6 
1,02 

4 
1,03 

3,3 
1,04 

       

B-N4 80-160B/B N4 80-160B/B 90 L4 1,5 
7,8 
1,14 

7,7 
1,16 

7,6 
1,2 

7,5 
1,23 

7,3 
1,27 

7 
1,31 

6,8 
1,34 

6,4 
1,37 

5,9 
1,41 

5,2 
1,44 

4,1 
1,46 

      

B-N4 80-160A/B N4 80-160A/B 100 L4 2,2 
10 

1,49 
10 

1,53 
9,9 
1,6 

9,8 
1,66 

9,7 
1,74 

9,5 
1,82 

9,3 
1,9 

9 
1,97 

8,5 
2,07 

8 
2,15 

7 
2,22 

5,9 
2,24 

     

B-N4 80-200C/A N4 80-200C/A 100 L4 2,2 
10,3 
1,56 

10,2 
1,62 

10,1 
1,7 

10 
1,77 

9,8 
1,86 

9,5 
1,93 

9,1 
2 

8,6 
2,06 

7,7 
2,13 

6,6 
2,18 

4,6 
2,2 

      

B-N4 80-200B/A N4 80-200B/A 100 L4 3 
12,1 
1,8 

12 
1,88 

11,9 
2 

11,8 
2,1 

11,7 
2,22 

11,4 
2,33 

11,1 
2,43 

10,6 
2,52 

9,8 
2,62 

9 
2,68 

7,5 
2,72 

5,7 
2,72 

     

B-N4 80-200A/A N4 80-200A/A 112 M4 4 
13,9 
2,13 

13,8 
2,22 

13,7 
2,35 

13,6 
2,48 

13,5 
2,65 

13,3 
2,8 

13 
2,94 

12,6 
3,05 

11,8 
3,2 

11 
3,35 

9,6 
3,44 

7,9 
3,46 

6 
3,44 

    

B-N4 80-250C/A N4 80-250C/A 112 M4 4 
16,9 
2,37 

16,8 
2,5 

16,7 
2,65 

16,6 
2,8 

16,3 
3 

15,9 
3,2 

15,4 
3,35 

14,8 
3,49 

13,9 
3,68 

12,7 
3,83 

11,1 
3,97 

9,3 
3,98 

7,2 
3,88 

    

B-N4 80-250B/A N4 80-250B/A 132 S4 5,5 
20,7 
3,25 

20,6 
3,38 

20,5 
3,58 

20,4 
3,75 

20,3 
4 

20 
4,23 

19,6 
4,42 

19,1 
4,6 

18,2 
4,87 

17,1 
5,13 

15,4 
5,35 

13,5 
5,49 

11,4 
5,55 

9* 
5,45 

   

B-N4 80-250A/A N4 80-250A/A 132 M4 7,5 
23,7 
3,94 

23,7 
4,1 

23,6 
4,33 

23,5 
4,54 

23,3 
4,83 

23 
5,08 

22,7 
5,33 

22,2 
5,58 

21,5 
5,91 

20,5 
6,23 

19 
6,54 

17,2 
6,82 

15,1 
6,98 

12,7* 
7,05 

   

B-N4 80-315C/B N4 80-315C/B 160 M4 11 25,7 
4,6 

25,8 
4,8 

25,8 
5,1 

25,8 
5,4 

25,8 
5,7 

25,6 
6,1 

25,4 
6,4 

25 
6,7 

24,4 
7,2 

23,6 
7,6 

22,2 
8,1 

20,4 
8,5 

18,3 
8,9 

15,9 
9,2 

   

B-N4 80-315B/B N4 80-315B/B 160 M4 11 30,3 
5,3 

30,5 
5,5 

30,6 
5,9 

30,7 
6,2 

30,7 
6,6 

30,7 
7 

30,5 
7,5 

30,2 
7,9 

29,6 
8,5 

28,8 
9 

27,5 
9,7 

25,9 
10,2 

24,1 
10,8 

22 
11,2 

   

B-N4 80-315A/B N4 80-315A/B 160 L4 15 36,3 
6,7 

36,4 
6,9 

36,5 
7,3 

36,6 
7,7 

36,6 
8,2 

36,5 
8,7 

36,4 
9,2 

36,1 
9,7 

35,6 
10,4 

35 
11,1 

33,9 
12 

32,5 
12,7 

30,9 
13,4 

29 
14 

25,3 
14,8 

  

B-N4 80-315S N4 80-315S 180 M4 18,5 
39,1 
7,6 

39,2 
7,8 

39,3 
8,3 

39,4 
8,7 

39,5 
9,2 

39,4 
9,8 

39,3 
10,3 

39,2 
10,8 

38,7 
11,6 

38,1 
12,4 

37,1 
13,4 

35,7 
14,3 

34,1 
15,1 

32,1 
15,8 

28,3 
16,8 

22,5* 
17,7 

 

B-N4 80-400C/B N4 80-400C/B 180 M4 18,5 
42,8 
8,2 

42,8 
8,5 

42,8 
9 

42,8 
9,4 

42,7 
10,1 

42,5 
10,7 

42,2 
11,3 

41,8 
11,9 

41 
12,8 

39,8 
13,7 

37,9 
14,7 

35,4 
15,7 

32,4 
16,6 

29,1 
17,4 

   

B-N4 80-400B/B N4 80-400B/B 180 L4 22 48,2 
9,7 

48,2 
10,1 

48,2 
10,6 

48,2 
11,1 

48,1 
11,7 

47,9 
12,4 

47,7 
13,1 

47,3 
13,8 

46,6 
14,8 

45,7 
15,7 

44,1 
17 

42,1 
18,2 

39,5 
19,4 

36,3 
20,4 

30,5 
21,8 

  

B-N4 80-400A/B N4 80-400A/B 200 L4 30 61,4 
12,8 

61,5 
13,2 

61,5 
13,9 

61,6 
14,5 

61,6 
15,4 

61,5 
16,3 

61,3 
17,2 

61,1 
18,1 

60,7 
19,5 

60,1 
20,8 

59 
22,6 

57,6 
24,3 

55,8 
25,9 

53,7 
27,4 

49,5 
29,4 

  

B-N4 80-400S N4 80-400S 225 S4 37 
61,4 
12,8 

61,5 
13,2 

61,5 
13,9 

61,6 
14,5 

61,6 
15,4 

61,5 
16,3 

61,3 
17,2 

61,1 
18,1 

60,7 
19,5 

60,1 
20,8 

59 
22,6 

57,6 
24,3 

55,8 
25,9 

53,7 
27,4 

49,5 
29,4 

43,9 
31,3 

39,2* 
32,4 

N4 Wykonanie standardowe P2 Moc znamionowa silnika H WysokoŜĺ podnoszenia m. 

B-N4 Wykonanie z brŃzu P3 Moc znamionowa pompy * Max zasysanie 1-2 m. 



N4 Pompy odŜrodkowe ze ssaniem osiowym  
zgodne z EN 733 

74 

 

 

 

Obroty n = 1450 obr/min  

 
POMPA 

B-N4 

POMPA 

N4 

 
SILNIK P2 

kW 

Q m3/h 48 54 60 66 75 84 96 108 120 132 150 168 180 192 210 
 

Q l/min 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500 
 

B-N4 100-200C/A N4 100-200C/A 100 L4 3  
 
 
 
 

 
H m 

P3 kW 

9,4 
2,1 

9,3 
2,2 

9,2 
2,3 

9,1 
2,4 

8,9 
2,5 

8,5 
2,6 

8 
2,7 

7,3 
2,8 

6,5 
2,85 

5,6 
2,9 

4 
2,85 

     

B-N4 100-200B/A N4 100-200B/A 112 M4 4 
12 
2,65 

11,9 
2,8 

11,8 
2,95 

11,7 
3,1 

11,5 
3,3 

11,2 
3,45 

10,7 
3,65 

10 
3,85 

9,3 
3,95 

8,4 
4 

6,7 
3,95 

4,5 
3,8 

    

B-N4 100-200A/A N4 100-200A/A 132 S4 5,5 
15,2 
3,65 

15,2 
3,85 

15,1 
4 

15 
4,15 

14,9 
4,4 

14,7 
4,6 

14,3 
4,85 

13,8 
5,1 

13,1 
5,3 

12,2 
5,45 

10,7 
5,55 

9 
5,65 

7,5* 
5,65 

6* 
5,55 

  

B-N4 100-250B/A N4 100-250B/A 132 M4 7,5 
19,5 
4,8 

19,5 
5 

19,4 
5,2 

19,3 
5,4 

19 
5,75 

18,7 
6,05 

18,2 
6,4 

17,5 
6,7 

16,6 
7 

15,6 
7,3 

13,8 
7,5 

11,7 
7,5 

10 
7,45 

8,4 
7,35 

5,5 
7,15 

 

B-N4 100-250A/A N4 100-250A/A 160 M4 11 
22,3 
5,5 

22,3 
5,8 

22,2 
6,05 

22,1 
6,25 

21,9 
6,6 

21,7 
6,95 

21,2 
7,35 

20,5 
7,75 

19,8 
8,1 

18,8 
8,35 

17,1 
8,7 

15 
9 

13,4 
9,05 

11,7 
9 

8,9 
8,9 

 

B-N4 100-315C/A N4 100-315C/A 160 M4 11 
26,9 

6,6 
26,9 

7 
26,8 
7,35 

26,6 
7,65 

26,2 
8,1 

25,7 
8,5 

24,9 
9 

23,8 
9,5 

22,7 
9,85 

21,3 
10,2 

18,9 
10,7 

15,9 
10,9 

13,7 
11 

11,3* 
11 

  

B-N4 100-315B/A N4 100-315B/A 160 L4 15 
31,5 

7,8 
31,5 
8,25 

31,4 
8,65 

31,3 
9 

31,2 
9,6 

30,8 
10,2 

30,2 
10,9 

29,3 
11,5 

28,2 
12,1 

26,9 
12,6 

24,6 
13,3 

21,8 
13,9 

19,8 
14,1 

17,6* 
14,4 

14* 
14,4 

 

B-N4 100-315A/A N4 100-315A/A 180 M4 18,5 
36,9 
9,7 

36,9 
10,2 

36,8 
10,7 

36,7 
11,2 

36,6 
11,9 

36,4 
12,5 

36 
13,3 

35,3 
14,1 

34,5 
14,9 

33,4 
15,6 

31,4 
16,6 

29 
17,4 

27,2 
17,9 

25,3* 
18,3 

22,2* 
18,75 

 

B-N4 100-400C/A N4 100-400C/A 180 L4 22 
41,3 
11,1 

41,2 
11,8 

41,1 
12,5 

41 
13,2 

40,7 
14 

40,4 
14,8 

39,8 
16 

39 
17 

38 
18 

36,5 
18,9 

34 
20 

31 
21 

28,7 
21,7 

26 
22 

  

B-N4 100-400B/A N4 100-400B/A 200 L4 30 50,2 
15,2 

50,1 
16 

50 
16,8 

49,9 
17,4 

49,7 
18,4 

49,4 
19,3 

48,8 
20,6 

48 
21,8 

47,1 
23 

46 
24,2 

44 
25,7 

41,3 
27 

39,5 
27,8 

37 
28,5 

33,5* 
29,4 

 

B-N4 100-400A/A N4 100-400A/A 225 S4 37 58,2 
17,8 

58,1 
18,75 

58 
19,7 

57,9 
20,5 

57,8 
21,7 

57,6 
22,9 

57,2 
24,4 

56,3 
25,9 

55,7 
27,4 

54,5 
28,8 

52,7 
30,9 

50,5 
32,7 

49 
33,85 

47 
35 

44* 
36,5 

 

 

POMPA 

B-N4 

POMPA 

N4 

 
SILNIK P2 

kW 

Q m3/h 84 96 108 120 132 150 168 180 192 210 240 270 300 330 
  

Q l/min 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500 4000 4500 5000 5500 
  

B-N4 125-250E/A N4 125-250E/A 132 S4 5,5  
 
 
 
 

 
H m 

P3 kW 

11 
4,2 

10,8 
4,5 

10,5 
4,75 

10,1 
4,95 

9,7 
5,05 

9,1 
5,2 

8,3 
5,35 

7,8 
5,45 

7,2 
5,5 

6,2 
5,5 

4,4 
5,35 

     

B-N4 125-250D/A N4 125-250D/A 132 M4 7,5 
14 
5,4 

13,9 
5,7 

13,7 
5,95 

13,4 
6,2 

13 
6,45 

12,4 
6,75 

11,6 
7 

11 
7,1 

10,4 
7,2 

9,4 
7,35 

7,4 
7,4 

5,1 
7,1 

    

B-N4 125-250C/A N4 125-250C/A 160 M4 11 
16,7 
6,3 

16,6 
6,7 

16,4 
7,1 

16,2 
7,4 

15,9 
7,65 

15,4 
8,05 

14,6 
8,4 

14,1 
8,6 

13,5 
8,75 

12,5 
9 

10,4 
9,2 

8,2 
9,2 

5,8 
9,05 

   

B-N4 125-250B/A N4 125-250B/A 160 M4 11 
19,3 
7,8 

19,2 
8,25 

19,1 
8,7 

18,9 
9,1 

18,7 
9,45 

18,2 
10 

17,5 
10,35 

17 
10,6 

16,3 
10,85 

15,3 
11,1 

13,3 
11,4 

10,9 
11,45 

8,2 
11,3 

   

B-N4 125-250A/A N4 125-250A/A 160 L4 15 
22,7 
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B-N4 
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N4 

 
SILNIK P2 

kW 

 Q m3/h 132 150 168 180 192 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 540 600 660 

Q l/min 2200 2500 2800 3000 3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 10000 11000 
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N4 Wykonanie standardowe P2 Moc znamionowa silnika H WysokoŜĺ podnoszenia w m. 

B-N4 Wykonanie z brŃzu P3 Moc znamionowa pompy * Maksymalne zasysanie 1-2 m. 
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A Ø 265 

 

B Ø 250 

55 60 65 70 
75 77 

80 
N4 100-250 

h 81% 

80 

77 
75 

70 

65 
60 

 

Wykresy charakterystyk n å 1450 obr/min  
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 Wykresy charakterystyk n å 1450 obr/min  
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Pompy odŜrodkowe ze ssaniem osiowym 

zgodne z EN 733 
 
 

 WymiennoŜĺ  czňŜci  

 
 
 

Typ 

 
Korpus 

 
Wağ 

 
ĞoŨyska 

 
Uszczelnienie wağu 

1 2 3 I II III IV V 6207 2Z 
6306 2Z 

6207 2Z 
3306 2Z 

6309 Z 
3309 

6311 Z 
3311 

ø 32 ø 40 ø 50 

N, N4 32-125 ừ   ừ     ừ    ừ   

N, N4 32-160 ừ    ừ    ừ    ừ   

N, N4 32-200 ừ    ừ    ừ    ừ   

N, N4 40-125 ừ    ừ    ừ    ừ   

N, N4 40-160 ừ    ừ    ừ    ừ   

N, N4 40-200C ừ    ừ    ừ    ừ   

N, N4 40-200A-AR-B ừ     ừ    ừ   ừ   

N, N4 40-250 ừ     ừ    ừ   ừ   

N, N4 50-125 ừ    ừ    ừ    ừ   

N, N4 50-160 ừ     ừ    ừ   ừ   

N, N4 50-200 ừ     ừ    ừ   ừ   

N, N4 50-250 ừ     ừ    ừ   ừ   

N, N4 65-125E ừ    ừ    ừ    ừ   

N, N4 65-125A-C ừ     ừ    ừ   ừ   

N, N4 65-160 ừ     ừ    ừ   ừ   

N, N4 65-200 ừ     ừ    ừ   ừ   

N, N4 65-250  ừ     ừ    ừ   ừ  

           N4 65-315  ừ     ừ    ừ   ừ  

N, N4 80-160 ừ     ừ    ừ   ừ   

N, N4 80-200  ừ     ừ    ừ   ừ  

N, N4 80-250  ừ     ừ    ừ   ừ  

N4 80-315  ừ     ừ    ừ   ừ  

N4 80-400   ừ     ừ    ừ   ừ 

N, N4 100-200  ừ     ừ    ừ   ừ  

N, N4 100-250  ừ     ừ    ừ   ừ  

N4 100-315  ừ     ừ    ừ   ừ  

N4 100-400   ừ     ừ    ừ   ừ 

N4 125-250  ừ     ừ    ừ   ừ  

N4 125-315   ừ     ừ    ừ   ừ 

N4 125-400   ừ     ừ    ừ   ừ 

N4 150-315   ừ     ừ    ừ   ừ 

N4 150-400   ừ     ừ    ừ   ừ 

 
 

 Maksymalne dozwolone prňdkoŜci obrotowe  
 

3600 obr/min 3000 obr/min 1800 obr/min 

32-125 32-160 32-200 
40-125 40-160 40-200 
50-125 50-160 50-200 
65-125 65-160 

80-200 
100-200 

 
40-250 
50-250 

65-200 65-250 
80-160 80-250 

100-250 

 
 

65-315 
80-315 80-400 

100-315 100-400 
125-250 125-315 125-400 

150-315 150-400 

N, N4 
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DN2 

l 

m2 

m1 

w 

s1 14 

110 

n2 

n1 

b 

d 4.93.114 

N, N4 
Pompy odŜrodkowe ze ssaniem osiowym 
zgodne z EN 733 

 

 Wymiary i waga  
 
 

 
a f x 

l1 l2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PrzedğuŨenie wağu wg ISO 775  Wpust wg UNI 6604 Koğnierze PN 10, EN 1092-2 

 

u 

DG 

 
 
 
 

N   n = 2900obr/min 

N4 n = 1450obr/min 

 
4.93.094 

 
 

TYP 
mm 

DN a 

kg 

x B-N N 
 

B-N, B-N4 - 

B-N, B-N4 - 

B-N, B-N4 - 

B-N, - 

B-N, - 

B-N, - 

B-N, B-N4 - 

B-N, B-N4 - 

B-N, B-N4 - 

B-N, B-N4 - 

B-N, B-N4 - 

B-N, B-N4 - 

B-N, B-N4 - 

B-N, B-N4 - 

B-N, B-N4 - 

B-N, B-N4 - 

B-N, B-N4 - 

B-N4 - 

B-N, B-N4 - 

 
N, N4 32-125 

N, N4 32-160 

N, N4 32-200 

N, 32L-160 

N, 32L-200 

N, 40-125 

N, N4 40-160 

N, N4 40-200 

N, N4 40-250 

N, N4 50-125 

N, N4 50-160 

N, N4 50-200 

N, N4 50-250 

N, N4 65-125 

N, N4 65-160 

N, N4 65-200 

N, N4 65-250 

N4 65-315 

N, N4 80-160 

1 DN2 

 
 

50 32 
 
 
 
 

65 40 
 
 
 
 

65 50 
 
 
 

80 65 

 
 
 

80 

 
 

80 

 
100 

 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

125 

f 
 
 

360 

 
 
 
 

360 
 
 
 
 

360 
 

 
360 

 
 

470 

360 

h1 

112 

132 

160 

132 

160 

112 

132 

160 

180 

132 

160 

180 

160 

180 

200 

225 
 

180 

h2 

140 

160 

180 

160 

180 

140 

160 
180 
225 

160 

180 

200 

225 

180 

200 

225 

250 

280 

225 

l1 

93 

120 

140 

120 

140 

100 

119 
140 

175 

121 

127 

140 

175 

134 

150 

155 

175 

220 

165 

l2 

97 

120 

140 

120 

140 

113 

119 
140 

175 

137 

141 

153 

175 

155 

172 

175 

190 

220 

193 

m1 
 
 

100 

 
 

 
100 

 
125 

 
100 

 
125 

 
125 

 
 

160 

 
125 

m2 
 
 

70 

 
 

 
70 

 
95 

 
70 

 
95 

 
95 

 
 

120 

 
95 

n1 

190 

 
240 

 
265 

210 

240 

265 

320 

240 

265 
 

320 

280 

320 

360 

400 

320 

n2 b 

140 

 
190 50 

 
212 

160 

190 50 

212 

250 65 

190 

212 50 

250 65 

212 
65

 

250 

280 
80

 

315 

250 
65

 

s1 d 
 
 

14 24 

 
 
 
 

14 24 
 
 
 
 

14 24 
 

 
14 24 

 
 

18 32 
 

14 
24 

w 
 
 

260 

 
 
 
 

260 
 
 
 
 

260 
 

 
260 

 
 

340 

260 

 
 
 

100 

 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

140 

B-N4 

30 

37 

44 

35,8 

43,8 

32 

38 

47,1 

63 

42,4 

45 

54 

66 

48 

50,6 

55,5 

103 

149 

61 

N4 

26,5 

33 

38,4 

33,2 

40 

28,4 

33,6 

40,4 

55 

36,5 

39,2 

47 

57,5 
38,7 

44,5 

50 

90 

130 

53 

B-N, B-N4 - 

B-N, B-N4 - 

B-N4 - 

B-N4 - 

B-N, B-N4 - 

B-N, B-N4 - 

B-N4 - 

B-N4 - 

B-N4 - 

B-N4 - 

B-N4 - 

B-N4 - 

B-N4 - 

N, N4 80-200 

N, N4 80-250 

N4 80-315 

N4 80-400 (1 

N, N4 100-200 

N, N4 100-250 

N4 100-315 

N4 100-400 

N4 125-250 

N4 125-315 

N4 125-400 

N4 150-315 
N4 150-400 

100 
 
 

125 
 
 

125 
 
 
 

150 
 
 

200 

80 
 
 

80 
 
 

100 
 
 
 

125 
 
 

150 

125 
 
 

125 

125 

 
140 

 

 
140 

 
 

160 

 

470 

 
530 

 
470 

 
530 

470 

530 

 
530 

 

200 

250 

280 

200 

225 

250 

280 

250 

280 

315 

280 

315 

250 

280 

315 

355 

280 

315 

355 

355 

400 

400 

450 

170 

191 

220 

268 

180 

205 

230 

268 

235 

247 

280 

256 

295 

194 

210 

232 

268 

212 

233 

250 

280 

268 

278 

305 

307 

328 

 
160 

 

160 

 
160 

 
200 

160 

200 

 
200 

 
120 

 

120 

 
120 

 
150 

120 

150 

 
150 

345 

400 
 

435 

360 

400 

500 

400 

500 

 
550 

280 

315 
 

355 

280 

315 

400 

315 

400 

 
450 

 
80 18 

 

80 18 

 
80 18 

 
100 22 

80 18 

100 22 

 
100 22 

 

32 340 

 
42 370 

 
32 340 

 
42 370 

32 340 

42 370 

 
42 370 

140 
 
 

140 
 

140 
 
 
 

140 
 

140 

93 

110 

154 

220 

103 

123 

158 

230 

150 

217 

255 

211 

284 

80,5 

95 

134 

192 

89 

104 

138 

200 

129 

189 

222 

192 

247 

1) WielkoŜĺ dodana 

 
 
 
 
 
 

 
DN 

DK 

DE 

W 

t 

D
N

1
 

h
1
 

h
2
 

mm 

 
DN 

 

DG 

 
DK 

 
DE 

 

     otwory 

 

g2 

N° Ø 

32 76 100 140 4 19 18 

40 84 110 150 4 19 18 

50 99 125 165 4 19 20 

65 118 145 185 4 19 20 

80 132 160 200 8 19 22 

100 156 180 220 8 19 24 

125 184 210 250 8 19 24 

150 211 240 285 8 23 26 

200 266 295 340 8 23 30 

 

mm 

d l u t 

24 j6 50 8 27 

32 k6 80 10 35 

42 k6 110 12 45 
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a f 

DN 2 

a1 s1 

w1 m5 

m4 

4.93.070 

w1 
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 Wymiary  

FM n = 2900 obr/min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n4 < 400 n4 > 480 
 
 

POMPA 

 

SILNIK 

 

kW 
DN1 

 

 
DN2 a f 

 

 
h3 h2 

mm 

m4 m5 w1 n4 n5 

 

 
a1 g2 

 

 
s1 FMå H å 

B-N, 
 
 
 
 

B-N, 
 
 

B-N, 
 
 
 
 

B-N, 
 
 

B-N, 
 
 

B-N, 
 
 

B-N, 
 
 
 
 

B-N, 
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Pompy odŜrodkowe ze ssaniem osiowym 

zgodne z EN 733 
 
 

 Cechy  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Optymizacja budowy czňŜci hydraulicznych 
Zoptymizowana geometria wirnika i obudowy pompy pozwala osiŃgnaĺ maksymalnŃ wydajnoŜĺ 

pompy oraz wiňkszŃ zdolnoŜĺ ssania. 

WielozadaniowoŜĺ 
Opcja wyboru Ũeliwa i materiağu z brŃzu dla hydraulicznych czňŜci stykajŃcych siň z pompowanŃ 

cieczŃ  umoŨliwia wybranie pomp do r·Ũnych typ·w cieczy. 

Wytrzymağe czňŜci 
CzňŜci mechaniczne bňdŃce w kontakcie z cieczŃ sŃ zaprojektowane tak, aby zagwarantowaĺ ich 

maksymalnŃ wytrzymağoŜĺ na dziağanie naprňŨeŒ, takŨe perlator w formie skrzydeğek w pokrywie 

obudowy pozwala na unikniňcie turbolencji w strefie uszczelnienia mechanicznego zwiňkszajŃc jego 

wytrzymağoŜĺ. 

NiezawodnoŜĺ 
ĞoŨyska i wağ sŃ zaprojektowane tak, aby umoŨliwiĺ redukcjň naprňŨeŒ zapewniajŃc wysokŃ 

niezawodnoŜĺ we wszystkich waunkach roboczych. 

N, N4 


