ELEKTRONICZNY WYLACZNIK CISNIENIOWY

SWITCHMATIC 2




KOMPAKTOWY | WSZECHSTRONNY

SWITCHMATIC 2 to elektroniczny wytacznik cisnieniowy
ze zintegrowanym manometrem cyfrowym.

Kontroluje zatgczanie oraz wytgczanie
pompy jednofazowej do mocy 2,2kW.
Ci$nienie zatgczania i wytgczania
moze byc¢ tatwo konfigurowane dzieki
prostemu i przyjaznemu w obstudze
panelowi kontrolnemu. Potgczenia
wykonane sg w sposéb identyczny do
konwencjonalnego wytgcznika
elektromechanicznego.

SWITCHMATIC 2 POSIADA
SZEREG ZABEZPIECZEN
POPRZEZ WBUDOWANY
CZYTNIK PRADU.

FUNKCJE OCHRONNE: ZALETY:

@ Ochrona przed suchobiegiem @ Funkcja automatycznego resetu
@ Ochrona przed przecigzeniem @ tatwy w obstudze panel kontrolny
@ Ochrona przed niskim i wysokim @ Wbudowany cyfrowy manometr
pradem
@ Wbudowany czytnik pradu w danym
@ Alarm przy gwattownych cyklach momencie

@ Stan uspienia z niskim poborem mocy

@ Reczny start/stop

SWITCHMATIC 2 DZIEKI t ATWEJ KONFIGURACJI ZAPEWNIA

SZYBSZA, WYGODNIEJSZA | BARDZIEJ ELASTYCZNA INSTALACIE.




EFEKTYWNY [ ZINTEGROWANY

SWITCHMATI

) C-2 =) 3- cyfrowy wyswietlacz:
l ) - Tryb pracy: ciSnienie w danym momencie
|

- Tryb ustawienia: ciSnienie zatgczenia i wytgczenia
DIODY LED Bar-psi (zielone):

- Tryb pracy: oswietlony bar lub psi.

- Pompa pracuje: Migajacy bar lub psi.
DIODA Star-Stop (z6tty):

- OSwietlona: wyswietlone cisnienie startu i stopu

- Migajaca: ustawianie cisnien startu | stopu
Przyciski AV :

- Zwiekszyc¢ albo zmniejszy¢ parametry konfigurac;ji
Przycisk ENTER:

- Reczny start i stop

- Potwierdzenie wartosci konfiguracji
Dioda led (zielony):

- Oswietlona: wskazuje na pob6r mocy pompy

- Migajaca: ustawianie maksymalnego poboru pradu.
Alarm czerwona dioda @ \

- suchobieg, przecigzenie, gwattowne cykle
Przycisk: ustawianie natezenia pradu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
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Na~1 x 115-230 Vac

Czestotliwosc 50/60 Hz

Maksymalne obcigzenie pradu 30(16) A

Maks. Moc pompy 2,2 kW (3 HP)

Zakres cisnienia (zatgczenia) 0,5+ 7 bar

Zakres cisnienia wytaczenia 1+ 8 bar

Maksymalne zréznicowanie 7,5 bar

Minimalne zréznicowanie (requlowane) 0,5 + 1,5 bar

Ustawienie Fabryczne (wtgczanie/ wytaczanie) 3/ 4bar

Stopien ochrony IP55

Maksymalna temperatura wody 50 °C

Maksymalna temp. otoczenia 60 °C

Waga (bez kabli) 0,28 kg

Gwint wlotowy G1/4"H



