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Pompa Calpeda T 65 400V

Cena brutto 1 445,00 zt
Cena netto 1174,80 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysytki 10 dni
Producent CALPEDA

Opis produktu

Pompy specjalistyczne Calpeda T 65 400V

Budowa

Pompy monoblokowe z wirnikiem turbinowym.

Warunki pracy pompy

Dopuszczalna temperatura otoczenia: do 40°C.
Maksymalna wysokos$¢ ssania pompy: 7 metréw
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie w pompie: 6 bardw.

Przeznaczona do pracy ciagtej.

Pompe mozna wyprodukowaé¢ w wykonaniu specjalnym do pompowania nastepujacych rodzajéw medium:

¢ Olej napedowy/benzyna

Glikol do 35%/chtodziwo

e Woda gorgca do 140°C/alkohol
Glikol do 50%

Olej do 140°C

Olej do 200°C

Maksymalne podnoszenie 44m (4,4 bar)

Wydajnos¢ 50 I/min (3 m3/h)
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Silnik

Silnik indukcyjny dwubiegowy, 50 Hz (n = 2900 rpm).
C: Tréjfazowy 230/400 V +/- 10%

Kondensator znajduje sie w skrzynce zaciskowej.
Klasa izolacji: F.
Stopien ochrony IP 54.

Skonstruowany zgodnie z: IEC 60034
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Medium: Woda do 90°C, Glikol do 35%)/chtodziwo (+ 10.00% ), Woda do 140°C/alkohol (+ 10.00% ), Glikol do 50% (+
42.00% ), Olej do 140°C (+ 10.00% ), Olej do 200°C (+ 47.00% ), Olej napedowy/benzyna (+ 22.00% )
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