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Pompa do oleju Viscomat 90M
(230V)

Cena brutto 1 930,00 zt
Cena netto 1569,11 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Producent PIUSI

Opis produktu

Viscomat 90 M jest to rotacyjna, elektryczna, samozasysajaca topatkowa pompa ze specjalnie zaprojektowanymi ostrzami
przystosowanymi do pompowania olejéw i smaréw. Zawor typu by-pass zapewnia regulacje przeptywu.

Zastosowanie:

¢ Pompy do olejéw i smaréw o lepkosci do 500 cSt (karta lepkosci przedstawiona w pliku pdf ponizej)
* Do oleju silnikowego, roslinnego, przektadniowego i hydraulicznego

Dane techniczne:

¢ Moc silnika - 1,35/1,6 kW

e Zasilanie - 230V

¢ Predkos$¢ obrotowa - 1400/1600 obr./na min
e Max. prad uzwojenia - 6,2/4,9A

e Waga produktu - 14,1 kg

Parametry hydrauliczne:

e Q max - 50 I/min (3m3/h)
e Cisnienie - 5 bar

* Glosnos¢ pracy - 70 dB

¢ Przytacze - 1"
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Uwaga:
Praca przy uzyciu zaworu by-pass jest dozwolona tylko w krétkich okresach czasu (maksymalnie 2-3 min).
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Zwarta i solidna konstrukcja zapewnia dtuga i bezawaryjna prace.
Gwarancja - 12 mies, produkcja - Wiochy
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