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Link do produktu: https://hydromet.net.pl/pompa-do-zbiornikow-mauser-p-2261.html

Pompa do zbiornikdw Mauser

Cena brutto 400,00 zt
Cena netto 325,20 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 3 dni
Producent Malec

Opis produktu

Pompa MAUSER 300 to wysokiej jakosci, wielostopniowa, monoblokowa pompa gtebinowa do czystej wody, przeznaczona do
pracy w studniach kopanych oraz jakichkolwiek zbiornikach o $rednicy zapewniajacej swobodng prace wytacznika
ptywakowego.

Dzieki kompaktowym rozmiarom idealnie pasuje do klasycznego zbiornika na wode deszczowa o pojemnosci 1000l
(MAUSER) oraz wspétpracuje z réznymi systemami magazynowania wody, w tym zbiornikami przeponowymi i ocynkowanymi,
co czyni ja wszechstronnym rozwigzaniem. Swietnie sprawdza sie do zasilania instalacji wodnej w domu, podlewania ogrodu,
napetniania basenu czy stawu.

Silnik jednofazowy o mocy 0,3 kW zapewnia wydajnos¢ i trwatos¢, gwarantujac stabilng prace. Wbudowane zabezpieczenie
termiczne i kondensator eliminujg potrzebe stosowania dodatkowej skrzynki sterujacej, a sterownik ptywakowy chroni
przed suchobiegiem, wydtuzajgc zywotnos¢ urzadzenia. Pompa jest fatwa w instalacji dzieki 10-metrowemu kablowi z
mozliwosciag przedtuzenia - z gwarancjg szczelnosci.

Dane Techniczne:
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¢ Max. wydajnos¢: 60l/min
e Max. podnoszenie: 30m
¢ Max. ci$nienie: 3bar

e Max. temp. cieczy: 35°C

Budowa:

Obudowa: Stal nierdzewna
Wat: Stal nierdzewna
Wirnik: POM

Wyjscie tloczne: 1”
Sterownik ptywakowy
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