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Link do produktu: https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-grundfos-sq-1-35-230v-3-p-482.html

Opis produktu

Pompa gtebinowa Grundfos SQ 1-35

230V 3"

Dostepnos¢
Czas wysyiki
Producent
Podnoszenie H

Wydajnos¢ Q

>Pompy gtebinowe 3" SQ 1-35 renomowanej firmy GRUNDFOS.

Pompy te przeznaczone sa do ttoczenia wody zimnej.

Dostepny
48 godzin
GRUNDFOS
42 m

28,3 I/min

Pompy wielostopniowe z ptywajacymi wirnikami dzieki czemu zdecydowanie zwieksza sie zywotnio$¢ i trwato$¢ pompy szczegdlnie przy kontakcie z piaskiem.

Przeznaczenie - studnie wiercone,studnie kregowe (kopane).

Zastosowanie - zaopatrywanie w wode domoéw jedno i wielorodzinnych, budynkéw przemystowych, pompy te znajduja réwniez szerokie zastosowanie w gospodarce rolnej oraz nawadnianiu.

o/

GRUNDFOS 2\

SQ 1-35

-Punkt pracy: 1 m3/h przy 35 m podnoszenia

- max. wysoko$c podnoszenia -42m (4,2 bar) atm

- max. wydajnos$¢ 28,3L/min (1,7 m3/h)

Parametry techniczne

- zasilanie - 230V

- wysoka sprawnos¢

- praca ciagta i przerywana

- max. zanurzenie pompy pod lustro wody 100 m

- kréciec ttoczny 5/4" gw
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- wbudowany zaw6r zwrotny

- przewdd elektryczny 1,5m

- mozliwo$¢ przedtuzenia przewodu

- nie wymaga skrzynki rozruchowej

- ptywajaca hydraulika

- zabezpieczenie przed praca na sucho

- zabezpieczenie przed przegrzaniem, przepieciem, przecigzeniem

Pompa wykonana jest z wysokiej klasy materiatéw co gwarantuje diuga i k

GWARANCJA 24 MIESIACE - GRUNDFOS POLSKA

yina eksploatacje

Koszt wysytki kurierskiej- 18,00 zt przelew (przedptata), 22- pobranie (ptatno$¢ przy odbiorze)

Instrukcja obstugi i karta gwarancyjna w jezyku polskim.
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