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i Pompa gtebinowa Grundfos SQ 2-55
230V 3"

Dostepnos¢ Dostepny
Producent GRUNDFOS
Podnoszenie H 68 m
Wydajnos¢ Q 56,6 I/min

W

Opis produktu

A4

GRUNDFOS 2\

Pompy gtebinowe 3' SQ 2-55 renomowanej firmy GRUNDFOS.

Pompy te przeznaczone s3 do ttoczenia wody zimnej, wielostopniowe z ptywajacymi wirnikami dzieki czemu zdecydowanie
zwieksza sie zywotnos¢ i trwatos¢ pompy szczegdlnie przy kontakcie z piaskiem.

Przeznaczenie - studnie wiercone, studnie kregowe (kopane).
Zastosowanie:

¢ zaopatrywanie w wode doméw jedno i wielorodzinnych,
¢ budynkéw przemystowych, pompy te znajduja réwniez szerokie zastosowanie w gospodarce rolnej oraz nawadnianiu.

SQ 2-55

e Punkt pracy: 2 m3/h przy 55 m podnoszenia
¢ Max. wysokos¢ podnoszenia -68m (6,8 bar) atm
¢ Max. wydajnos¢ 56.6L/min (3,4 m3/h)

Parametry techniczne:

Zasilanie - 230V

Wysoka sprawnos¢

Praca ciggta i przerywana

Max. zanurzenie pompy pod lustro wody 100 m

Kréciec ttoczny 5/4" gw

Wbudowany zawér zwrotny

Przewdd elektryczny 1,5m (mozliwos¢ przedtuzenia przewodu)
Nie wymaga skrzynki rozruchowej

Ptywajaca hydraulika

Wbudowane zabezpieczenia

e Zabezpieczenie przed pracg na sucho
e Zabezpieczenie przed przegrzaniem, przepieciem, przecigzeniem
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Pompa wykonana jest z wysokiej klasy materiatéw co gwarantuje dtuga i bezawaryjna eksploatacje.
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Wymiary i masa
icsba Silnik Wymiary [mm] Masa Objetosé
Typ pompy : Moc wyjsciowa netto | wysylkowa
Sk v (Py) [kw] A B | kel | ey
5Q2-35 Ms3
2 01-0.63 745 265 47 0.0092
SQE2-35 MSE 3
$Q2-55 Ms3
3 07-1.05 745 265 5.2 0.0092
SQE2-55 MSE 3
5Q2-70 M5 3
4 0.7-1.05 772 292 5.4 0.0094
SQE2-T70 MSE 3
5Q2-85 Ms3
5 11-173 862 346 6.2 0.0104
| . SQE2-85 MSE 3
5Q2-100 MS3
6 11-173 862 346 6.2 0.0104
SQE2-100 MSE 3
i SQ2-115 Ms3
Iy 7 11-173 889 373 6.3 0.0107
i SQE2-115 MSE 3
* pompa z silnikiem, 1,5 m kablem i osfong kabla.
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