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Link do produktu: https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-skt200-1-5-kw-p-757.html

Pompa gtebinowa SKT200 1,5 kW

Cena brutto 807,00 zt
Cena netto 656,10 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Producent OMNIGENA
Podnoszenie H 160 m
Wydajnos¢ Q 55 I/min

Opis produktu
Pompa gtebinowa SKT200 1,5 kW

Pompa do zaopatrywania w wode pitng z wtasnych odwiertéw do domkéw jednorodzinnych, domkéw letniskowych. Urzgdzenia
charakteryzujg sie stosunkowo wysokimi ci$nieniami przy niewielkim poborze mocy. Pompa posiada dwa wirniki z mosigdzu..

Pompy serii SKM/SKT to monoblokowe pompy gtebinowe gdzie hydraulika pompy zintegrowana jest bezposrednio z silnikiem.
Przeznaczone sg do ttoczenia czystej, zimnej wody nie zawierajgcej elementéw statych szlifujacych lub dtugowtdknistych.

Zastosowanie:

e Gospodarstwa domowe
e Dziatki rekreacyjne

e Ogrodnictwo

¢ Rolnictwo

Dane techniczne®

Moc 1,5kW 400V.

Wyijscie ttoczne RP: gwint 1”

Temperatura wody: max 35°C

Stopien ochrony: IP 68

Izolacja: klasa B

Napiecie zasilania: 230V/400V
Maksymalna liczba uruchomien: 20 x/godz.
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¢ |nstalacja: pionowa

e Przeptyw chtodzacy: min. 0,08 m/s

¢ Maksymalna gtebokos$¢ zanurzenia: 30m

¢ Maks.wydajnos$¢ 55L/min.

¢ Maks.wysokos$¢ podnoszenia 160m (16 bar)

e 15 m kabla elektrycznego

« Srednica pompy 100mm

¢ Gwarancja: 12 miesiacy - firma; 24 miesiece - osoba fizyczna.

Budowa pompy:
e Korpus ttoczny: mosigdz
¢ Obudowa: stal nierdzewna

e Watek pompy: stal nierdzewna
e Wirniki: mosigdz
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Wydajnosc
Wymiary pompy Kahel
Model pompy Moc silnika Zasilanie | Wydajnosé | Podnoszenie [ . . N _ Waga fabrvezny
f pompy kW] v Qmax[Vmin] | Hmax[m] Wysokosc | Kraciec | Srednica [kg] yczny
[mm] tloczny [mm] [m]

3" SKM 100 0,75 230 45 60 540 1" 75 125 19
SKMI00 / SKT100 0,75 230/400 45 60 490 1" 97 143 19
SKMI150 /SKT150 1.1 230/400 50 110 550 1" 97 17 19
SKM200 / SKT200 1.5 2307400 55 160 610 1" 100 19,5 19

Pompy zasilane na 230V wyposazone sa w puszke rozruchowa. W zaleznosci od indywidualnych potrzeb do
kabla fabrycznego o dtugosci 19m dotaczamy hermetycznym taczem kabel o odpowiednim przekroju i dtugosci
(wielokrotnos¢ 5m).

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18,00 zt - przelew (przedptata), 22,00 - pobranie (ptatnos¢ przy odbiorze)
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