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Link do produktu: https://hydromet.net.pl/pompa-obiegowa-ovi-25-40180-230-v-p-2340.html

Pompa obiegowa OVI 25-40/180
(230 V)

Cena brutto 150,00 zt

Cena netto 121,95 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki 48 godzin

Kod EAN 5903887260442
Producent IBO

Podnoszenie H 4m

Wydajnos¢ Q 53,3 I/min

Opis produktu

Pompa obiegowa serii OVI to nowoczesna, elektronicznie sterowana pompa obiegowe do instalacji centralnego ogrzewania i
klimatyzacji, wyposazona w silnik z magnesami trwatymi oraz regulator réznicy cisnien, ktéry automatycznie dopasowuje
wydajnos¢ do aktualnych potrzeb uktadu. Urzadzenie zapewnia cicha prace, wysoka efektywnos¢ energetyczng i wygodna
obstuge dzieki panelowi sterowania utatwiajagcemu m.in. odpowietrzanie urzgdzenia.

Cechy

¢ Elektroniczna pompa obiegowa do instalacji centralnego ogrzewania w domach oraz matych i $rednich systemach
grzewczych.

Wyposazona w energooszczedny silnik z magnesami trwatymi oraz automatyczny regulator réznicy cisnien.
Automatycznie dopasowuje predkos¢ pracy i wydajnos¢ do zapotrzebowania instalacji.

Obstuguje instalacje nisko- i wysokotemperaturowe.

Intuicyjny panel sterowania umozliwia zmiane trybéw pracy i odpowietrzanie pompy.

Solidna konstrukcja: zeliwny korpus, ceramiczny wat i tozyska promieniowe.

Niski poziom hatasu pompy i catego systemu.

Niskie zuzycie energii.
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Dane techniczne
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Podnoszenie: 4.0 m,
Wydajnos¢: 53,3 |/min.,
Moc: 0.02 kW,

Zasilanie: 1~230V,
Czestotliwo$¢: 50 Hz,
Pobdr pradu: 0.2 A,
Predkos¢ silnika: obr./min. ,
Wymiary: 123/112/130 mm
Waga: 1.6 kg,

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

