Dane aktualne na dzien: 25-04-2024 17:04

Link do produktu: https://hydromet.net.pl/pompa-prozniowa-value-v-i240sv-p-1637.html

Opis produktu

®
ALUE

VALUE V-i240SV - pompa prézniowa przeznaczona do pracy z czynnikami chtodniczymi z grupy HFC i HCFC (np: R410A,

R407C).

Dwustopniowa pompa prézniowa stosowana w chtodnictwie i klimatyzacji.

Pompa prézniowa VALUE V-i240SV

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢
Czas wysyiki

Producent

Posiada zawér elektromagnetycznym i wakuometr.

1 165,00 zt
947,15 zt
Dostepny
10 dni

VALUE

Pompy prézniowe marki VALUE sg powszechnie uzywane w serwisie urzadzeh chtodniczych, pracujacych z czynnikami CFC,
HCFC o HFC, przemysle poligraficznym, pakowaniu prézniowym, analizie gazéw, produkcji pianek termoizolacyjnych oraz w
wielu innych gateziach przemystu.

Moga by¢ rowniez stosowane jako pompa wstepna w instalacjach prézni wysokiego poziomu.

Dane techniczne:

Moc - 1/2 kM

Rodzaj - Dwustopniowa

Natezenie przeptywu - 100 [I/min]
Poziom prézni - 99,997%

Préznia - 15 mikronéw

Przytacze wejsciowe - 1/4"SAE
Pojemnos¢ zbiornika oleju - 325 [ml]
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e Wymiary - 338x138x275 [mm]
e Waga - 11 kg

Gtowne cechy to:

e Dwustopniowa

e Zwarta budowa

e Wziernik do kontrolowania poziomu oleju

e Precyzyjny wakuometr

¢ Elektrozawér utrzymujacy préznie oraz zapobiegajacy cofaniu sie oleju do uktadu
¢ Mozliwos¢ zastosowania opcjonalnego filtra P4
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zawor elektromagnetyczny

zaslepka wlewu oleju

przytaczy wyjsciowe

wakuometr

przytacze wlotowe

rekojesc

obudowa

wziernik

zaslepka spustu oleju

skrzynka przytaczeniowa

obudowa wentylatora

tabliczka znamionowa

silnik

podstawa

Uwaga: Tylko obecnie stosowane czynniki chtodnicze moga wspoétpracowac z zaworem

elektromagnetycznym i wakuometrem.
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