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Pompa spalinowa MP 34-2 Pramac
(Szlam)

Cena brutto 5 200,00 zt
Cena netto 4 227,64 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Producent Pramac

Opis produktu

PRAMAC

Pompa spalinowa MP 34-2 - seria Pramac MP to motopompy przeznaczone do pompowania wody czystej, brudnej,
zanieczyszczonej, zawierajacej czastki state, wydajnos¢ i wysokie standardy produkcji oraz stosowane nowoczesne metody i
technologie, zapewniajg zadowolenie uzytkownikéw prywatnych oraz profesjonalnych.

Motopompy przeznaczone sg do przepompowywania duzych ilosci wody i szlamu np. w przypadku powodzi lub po prostu
napetni¢ oczko wodne.

Doskonate do ciezkiej, ciagtej pracy, do akcji stuzb ratunkowych, ekip drogowych i budowlanych.

Wyposazone w benzynowe silniki Honda.

Dane techniczne:

e Silnik - HONDA GX160

¢ Pojemnos¢ silnika - 163 cm3

e Paliwo - Benzyna

e System rozruchu - Reczny

« Wydajnos¢ maksymalna - 700 I/min (42 m3/h)
¢ Maksymalna wysoko$¢ ttoczenia - 30 m

« Srednica ssania/ttoczenia - 2"

« Srednica zanieczyszczeh maks. - 20 mm

e Waga - 47 kg
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Standardowe wyposazenie:

e Czujnik poziomu oleju
e Opaski zaciskowe

e 2 zasady gwintowe

e Filtr

¢ Klucz do $wiecy

Dane:

Srednica zaniecz.

Waoda brudna

MP 56-3 930 26m HONDA GX160 Reczny Woda brudna 3" 6mm

MP 34-2 700 30m HONDA GX160 Reczny Szlamowa 2" 20mm

Szlamowa 3"
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