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Pompa zanurzeniowa zatapialna 50
KBFU-0,45 230V IBO

Cena brutto 789,00 zt
Cena netto 641,46 zt
Cena poprzednia 825,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Producent IBO

Opis produktu
Pompa zanurzeniowa zatapialna 50 KBFU-0,45 230V IBO

Lekkie, mocne pompy KBFU przeznaczone sg do odwadniania wykopdéw, zalanych pomieszczen, studni drenazowych. Pompy
znajdujg zastosowanie w firmach budowlanych, rolnictwie, przemysle.

Zastosowanie:

Pompy wykonane sg z materiatéw odpornych na pompowanie wody z piaskiem. Wirniki pomp pokryte sg guma techniczna co
zdecydowanie wydtuza zywotnos¢ pompy w czasie pracy z woda z piachem.

Pompy 50-KBFU-0,45 wyposazone w ptywak automatycznie
sterujacy praca pompy w zaleznosci od poziomu lustra wody. Kréciec ttoczny tych pomp wyposazony jest w szybkoztgczke
typu strazackiego.

Pompy fabrycznie przystosowane sg do wspétpracy z wezami elastycznymi strazackimi.

Gdy zachodzi konieczno$¢ pompowania wody z gtebokich studni lub wykopdéw, a woda ma by¢ bezposrednio podnoszona do
gory krécce pomp mozna ustawi¢ w potozeniu pionowym. Jezeli woda jest wypompowywana z ptytkich zbiornikéw i ma by¢
gtéwnie

pompowana w poziomie wtedy kré¢ce mozna ustawi¢ w potozeniu poziomym, co utatwia utozenie weza ttocznego bez
zbednych zataman. Krééce ttoczne zakonczone sg odpowiednimi koncéwkami. W przypadku koniecznosci innego
zainstalowania pompy, kohcéwke mozna wykreci¢ i wykorzysta¢ nagwintowany wewnetrznie wylot z pompy.

Charakterystyki pomp WQ
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Cechy i zalety:

kréciec pompy 2"
podnoszenie - 11 m
wydajnos¢- 2801/min

silnik 0,45 kW 230V

szeroki zakres zastosowania
niskie zuzycie pradu

solidna konstrukcja

cicha praca pompy
bezawaryjna i niezawodna
fatwa obstuga

pompa posiada deklaracje zgodnosci oraz spetnia normy i dyrektywy unijne
gwarancja 24 miesigce

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18,00 zt - przelew (przedptata), 22,00 - pobranie (ptatnos¢ przy odbiorze)
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