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£ Pompa zanurzeniowa zatapialna WQ
20-15-1,5 (400V)

Cena brutto 1 000,00 zt
Cena netto 813,01 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 3 dni
Producent OMNIGENA

Opis produktu

Omni B gena

wQ 2&?&@3’- Zatapialne pompy z typoszeregu WQ stosuje sie do pompowania $ciekéw lub wypompowywania wody z
zalanych pomieszczen. Pompy te znajdujg odbiorcéw w réznych dziedzinach, gtéwnie wsréd rolnikéw, firm budowlanych,
przedsiebiorstw komunalnych. Stosunkowo niska cena czyni je réwniez bardzo atrakcyjnymi dla odbiorcy indywidualnego,
potrzebujgcego tego typu pompy w przypadkach awaryjnych.

Pompy fabrycznie przystosowane sa do wspoétpracy z wezami elastycznymi.

Krééce ttoczne zakonczone sa odpowiednimi koncéwkami. W przypadku koniecznosci innego zainstalowania pompy, koncéwke
mozna wykreci¢ i wykorzysta¢ nagwintowane wewnetrznie wylot z pompy

Pompy wyposazone sa w ptywakowy wiacznik, sterujacy praca pompy w zaleznosci od poziomu pompowanej
cieczy.

Gruszka ptywaka utrzymuje sie na powierzchni cieczy. Gdy poziom cieczy jest wystarczajgco wysoki ptywak kieruje sie do géry
i powoduje wtaczenie pompy. Po odpompowaniu cieczy opadajacy ptywak wytgcza pompe. Pompa musi by¢ tak zainstalowana,
aby ptywak nie miat mozliwosci zawieszania sie np. o $ciany zbiornika. Réznice poziomdéw wiaczania i wytgczania mozna
regulowad wydtuzajac badz skracajac wolng czes¢ przewodu ptywaka w uchwycie. Producent zabrania skracania
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Dane techniczne:

¢ Napiecie zasilania - 400 V (1,5 kW)
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Wydajnoé¢ maksymalna - 583 I/min (35 m3/h)

¢ Wydajnos¢ podnoszenia max. - 20 m (2,0 bar)
e Temperatura cieczy - 02C do +352C

¢ Kréciec ttoczny/waz - 2"/50 mm

* Stopien ochrony - IP 68

e Klasa izolacji - B

e Kabel zasilajacy - 8 mb

e Waga - 30 kg
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wydajnosc

Wykres wydajnosci:
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Budowa:

nakretka

wieko pompy diawicy kabla

uszczelka wieka pompy -

tozysko gome— KL BomRy

stojan silnika
wirnik silnika—

tozysko dolne

uszczelnienie
dolne silnika

wyjscie thoczne

obudowa silnika
dtawica mechaniczna

korek wanny olejowej

zimering + tuleja

dno wanny olejowe] il
wirnik pompy

obudowa wirnika (spirala}/L

nakretka wirnika -

kosz ssacy pompy
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