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Pompa zanurzeniowa zatapialna WQ
40-6-1,1

Cena brutto 922,00 zt
Cena netto 749,59 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Producent OMNIGENA

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa zatapialna wQ 40-6-1,1

Zastosowanie:

Zatapialne pompy z typoszeregu WQ stosuje sie do pompowania $ciekéw szlamu, szamba lub wypompowywania wody z
zalanych pomieszczen. Pompy te znajdujg odbiorcéw w réznych dziedzinach, gtéwnie wsrdd rolnikéw, firm budowlanych i

przedsiebiorstw komunalnych.

Niska cena czyni je réwniez bardzo atrakcyjnymi dla odbiorcy indywidualnego, potrzebujacego tego typu pompy w sytuacjach
awaryjnych.

Pompy fabrycznie przystosowane sg do wspétpracy z wezami elastycznymi strazackimi.

Krééce ttoczne zakonczone sg odpowiednimi koncédwkami. W przypadku koniecznosci innego zainstalowania pompy, koncéwke
mozna wykreci¢ i wykorzystaé¢ nagwintowany wewnetrznie wylot z pompy.

Charakterystyki pomp WQ

E 20
a
-+ 15
[
Lil]
N
B —
"g ---'---...""“""E""--' —
'h.h ‘h.-
3‘ i S T 7s0r
i T
W lh;ur e~ = hh""“'--...,_ WO 11008
e WO 250F| WO4S0F -
|
OU 30 80 80 120 150 180 210 240 270 300 330 380 390 Limin
| =R e (B e = e i = e =
1] 8 ) 12 16 18 21 24 m%h

wydajnosc

wygenerowano w programie shopGold


https://hydromet.net.pl/pompa-zanurzeniowa-zatapialna-wq-40-6-1-1-p-353.html

sy
o

(o]

I~

wysokos¢ podnoszenia (m)
(@)]

wydajnosé (I/min)

Cechy i zalety:

kréciec na wagz 3"

wirnik zeliwny

silnik - 1,1 kW 400V

podnoszenie - 9 m

wydajnosé- 9661/min

Srednica zaniwczyszczeh do 5mm

kabel zasilajacy 9,5 m.

wykonanie pompy - zeliwo stal nierdzewna
szeroki zakres zastosowania

solidna konstrukcja

duza wydajnos¢ i wysokie podnoszenie
odporna na korozje

bezawaryjna i niezawodna

fatwa obstuga

pompa posiada deklaracje zgodnosci oraz spetnia normy i dyrektywy unijne
gwarancja 24 miesigce
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