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Opis produktu

Pompa zatapialna SWQ 1500 PRO do
wykopow odwodnien zatapialna

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Producent
Podnoszenie H
Rozdrabniacz

Wydajnos¢ Q

1 120,00 zt
910,57 zt
Dostepny
3 dni

IBO

13,5 m

NIE

1400 I/min

Profesjonalna pompa zatapialna, spetniajgca najwyzsze europejskie standardy skierowana do odbiorcéw wykorzystujacych

pompy odwodnieniowe

w pracy zawodowej.

Zastosowanie:

budownictwo, odwadnianie,
wody deszczowe

wody gruntowej
czystej wody opadowej

PARAMETRY TECHNICZNE- BUDOWA

wydajnos¢ max. - 14001/min (84m3/h)
wysokos¢ podnoszenia max. - 13,5m
napiecie zasilania - 230V

moc silnika - 1500W

prad uzwojenia max. - 9,5A

kréciec ttoczny/waz - 3"/75mm
$rednica zanieczyszczeh max. - 3 mm
kabel zasilajacy - 8m

kosz ssawny

Charakterystyka

wypompowywanie wody z wykopdéw, rowéw , rzek, jezior, basendw itp..
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Oferowane pompy charakteryzuja sie zwartg i solidng konstrukcjg, zapewniajg dtuga i bezawaryjna eksploatacje.

GWARANCJA 24 MIESIACE.

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 50,00 zt - przelew (przedptata), 65,00 - pobranie (ptatnos¢ przy odbiorze)
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