
 

Dane aktualne na dzień: 11-01-2026 20:26

Link do produktu: https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-wq-18-18-0-75-professional-do-wykopow-odwodnien-zatapialna-
p-253.html

  
Pompa zatapialna WQ 18-18-0,75
Professional do wykopów odwodnień
zatapialna

Cena brutto 1 211,00 zł

Cena netto 984,55 zł

Dostępność Dostępny

Producent OMNIGENA

Opis produktu
WQ 18-18-0,75 Professional

Zastosowanie:WQ 18-18-0,75 Professional

Drenaż wody zanieczyszczonej, 
budownictwo, odwadnianie,
wypompowywanie wody z wykopów, rowów , rzek, jezior, basenów itp..
wody deszczowej
surowych ścieków z kanalizacji
wody gruntowej
piaszczystej wody z wykopów
osadów i odpadów ściekowych
wody drenażowej na budowach, kopalniach czy kamieniołomach
czystej wody opadowej

PARAMETRY TECHNICZNE- BUDOWA

 wydajność max. - 290l/min
wysokość podnoszenia max. - 18m
moc silnika - 750W
prąd uzwojenia max. - 6A
króciec tłoczny/wąż - 3''/75mm
średnica zanieczyszczeń max. - 8mm
kabel zasilający - 8m

do pracy w trudnych warunkach.
obudowa pompy-żeliwo-stal nierdzewna.
Wirnik udaro-odporny.
uszczelnienie odporne na ścieranie,
kosz uniemożliwiający przedostanie się do pompy wiekszych elementów stałych.

Oferowane pompy charakteryzuja się zwartą i solidną konstrukcją, zapewniają długą i bezawaryjną eksploatację.
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