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Link do produktu: https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-wqg-18-18-0-75-professional-do-wykopow-odwodnien-zatapialna-

Opis

zatapialna

Cena brutto 1 211,00 zt
Cena netto 984,55 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Producent OMNIGENA

produktu

WQ 18-18-0,75 Professional

Zastosowanie:WQ 18-18-0,75 Professional

Drenaz wody zanieczyszczonej,

budownictwo, odwadnianie,

wypompowywanie wody z wykopdéw, rowdw , rzek, jezior, basendw itp..
wody deszczowej

surowych Sciekdéw z kanalizacji

wody gruntowej

piaszczystej wody z wykopdéw

osadow i odpadow Sciekowych

wody drenazowej na budowach, kopalniach czy kamieniotomach
czystej wody opadowej

PARAMETRY TECHNICZNE- BUDOWA

Oferowane pompy charakteryzuja sie zwarta i solidng konstrukcja, zapewniajg dtuga i bezawaryjna eksploatacje.

wydajnos$é max. - 2901/min
wysokos¢ podnoszenia max. - 18m
moc silnika - 750W

prad uzwojenia max. - 6A

kréciec ttoczny/waz - 3'/75mm
Srednica zanieczyszczeh max. - 8mm
kabel zasilajgcy - 8m

do pracy w trudnych warunkach.

obudowa pompy-zeliwo-stal nierdzewna.

Wirnik udaro-odporny.

uszczelnienie odporne na $cieranie,

kosz uniemozliwiajacy przedostanie sie do pompy wiekszych elementéw statych.
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