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Opis

zatapialna

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Producent

produktu

WQ DFU 15-12-1,1

Zastosowanie: WQ DFU 15-12-1,1

Drenaz wody zanieczyszczonej,
budownictwo, odwadnianie,

wypompowywanie wody z wykopdéw, rowéw , rzek, jezior, basendw itp..

wody deszczowej

surowych Sciekéw z kanalizacji

wody gruntowej

piaszczystej wody z wykopéw

osadéw i odpaddéw Sciekowych

wody drenazowej na budowach, kopalniach czy kamieniotomach
czystej wody opadowej

PARAMETRY TECHNICZNE- BUDOWA

Moc silnika [kW]1,1

Napiecie [V]230

wydajnos¢ 4501/min (27m3/h)

Wysokos$¢ podnoszenia maksymalna [m]16
Waz [mm]40

Diugos¢ przewodu [m]18

do pracy w trudnych warunkach.

Wirnik udaro-odporny.

uszczelnienie odporne na $cieranie,

Pompa zatapialna WQ DFU
15-12-1,1 do wykopow odwodnien

2 580,00 zt
2 097,56 zt
Dostepny

OMNIGENA

kosz uniemozliwiajacy przedostanie sie do pompy wiekszych elementéw statych.

Oferowane pompy charakteryzuja sie zwartg i solidng konstrukcjg, zapewniajg dtuga i bezawaryjna eksploatacje.
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