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Silnik Pedrollo 6PD /15 (400V)

Cena brutto 6 380,00 zt
Cena netto 5 186,99 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 10 dni
Producent PEDROLLO

Opis produktu

-

Silnik Pedrollo WH@Q eﬂéﬁ"nik do pomp gtebinowych PEDROLLO (wypetnione olejem).

Dane techniczne:

e Moc - 11 kW
¢ llos¢ obrotéw - 2850 obr/min
¢ Maksymalna temperatura wody - +35 °C
¢ Maksymalna gtebokos$¢ zanurzenia - 200 m
¢ llos¢ zatgczen silnika na godzine - 30 w regularnych odstepach czasu
¢ Minimalna wydajnos¢ dla chtodzenia silnika - 10 cm/s
e Tryb pracy silnika - Praca ciagta S1
* Wyposazona w kabel zasilajgcy o nastepujacych dtugosciach:
- 3 m dla mocy silnika do 15 kW (z mozliwoscia przedtuzenia)
- 4 m dla mocy silnika od 18.5 to 37 kW (z mozliwoscia przedtuzenia)
e Waga - 51.8 kg
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WYDAJNOSC DATA

MODEL Moc znamlonowa I""‘:;"" |y T ""m""' ,:n':,_ frtng | 2 | Wi
Trdjfazowa P2 “'"m:"" m
400V /50 Hz kW HP N min- n oS @ Nm mm kg
6PD /5.5 4 5.5 2840 5.1 74% 0.86 135 1.65 595 | 334
6PD /7.5 55 15 2840 51 74% 0.84 185 1.60 625 | 365
&PD /10 7.5 10 2850 47 78% 0.83 251 1.55 660 | 37.8
6PD/12.5 9.2 125 e 2880 45 81% 077 305 1.60 700 | 426
6PD /15 n 15 2850 5.2 B5% 0.82 369 220 765 | 518
6PD /20 15 20 2840 50 82% 0.86 505 260 820 | 58.0
6PD /25 18.5 25 2850 5.9 84% 0.84 62.0 230 883 | 628
6PD /30 22 30 2850 5.5 B84% 0.83 738 245 953 | 794
20000
6PD /40 30 40 2860 55 85% 083 100.2 150 1098 | 921
6PD /50 37 50 2840 51 84% 0.83 1245 210 1233 | 92.0
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