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Skrzynka sterująca do
przepompowni dla 2 pomp z
silnikiem trójfazowym Calpeda

Dostępność Na zamówienie

Producent CALPEDA

Opis produktu

  

Skrzynka sterująca do przepompowni dla 2 pomp z silnikiem trójfazowym dla zestawów hydroforowych i pomp
zatapialnych.

Dla zestawów hydroforowych:

z systemem pomiaru czasu pracy, który zatrzymuje pompę w przypadku braku poduszki powietrznej w zbiorniku
ciśnieniowym.
zabezpieczenie przed suchobiegiem z wykorzystaniem wyłączników pływakowych lub sond kontroli poziomu.

W przypadku zatapialnych pomp:

zmiana aktywnej pompy przy każdym uruchomieniu,
zmiana aktywnej pomp po 30 minutach nieprzerwanej pracy,
automatyczny test działania każdej pompy z osobna co ustalone godziny.

Sterowanie pomp:

3 wyłączniki pływakowe:

1. do uruchamiania i zatrzymywania pompy 1,
2. do uruchamiania i zatrzymanie pompy 2,
3. dla alarmów (maksymalny poziom jest opcjonalny).

4 wyłączniki pływakowe:

1. do uruchomienia pompy 1,
2. do uruchomienia pompy 2,
3. do zatrzymywania pomp,
4. dla alarmów (maksymalny poziom jest opcjonalny).
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