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Skrzynka sterujgca do
przepompowni dla 2 pomp z
silnikiem tréjfazowym Calpeda

Dostepnos¢ Na zamodwienie

Producent CALPEDA

produktu

[==] calpeda

Skrzynka sterujaca do przepompowni dla 2 pomp z silnikiem tréjfazowym dla zestawéw hydroforowych i pomp
zatapialnych.

Dla zestawoéw hydroforowych:

z systemem pomiaru czasu pracy, ktéry zatrzymuje pompe w przypadku braku poduszki powietrznej w zbiorniku
cisnieniowym.
zabezpieczenie przed suchobiegiem z wykorzystaniem wytgcznikéw ptywakowych lub sond kontroli poziomu.

W przypadku zatapialnych pomp:

zmiana aktywnej pompy przy kazdym uruchomieniu,
zmiana aktywnej pomp po 30 minutach nieprzerwanej pracy,
automatyczny test dziatania kazdej pompy z osobna co ustalone godziny.

Sterowanie pomp:

1.
2.
3.

A WNBF

3 wytaczniki ptywakowe:

do uruchamiania i zatrzymywania pompy 1,

do uruchamiania i zatrzymanie pompy 2,

dla alarméw (maksymalny poziom jest opcjonalny).

4 wytaczniki ptywakowe:

. do uruchomienia pompy 1,

. do uruchomienia pompy 2,

. do zatrzymywania pomp,

. dla alarméw (maksymalny poziom jest opcjonalny).
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