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Wyłącznik pływakowy MAC PVC
(Woda)

Dostępność Dostępny

Opis produktu
Wyłącznik pływakowy MAC PVC - jest urządzeniem pływakowym służącym do regulacji poziomu umożliwiającego
automatyczne załączanie lub wyłączanie. Znajduje zastosowanie przede wszystkim dla pomp, a także elektrycznie
sterowanych alarmów itp. Za jego pomocą wykrywany i sygnalizowany jest poziom cieczy np. wody zwykłej lub morskiej, 

Nie jest jednak odpowiedni dla oleju opałowego.

Jego pracy nie zakłócają zafalowania powierzchni cieczy (nie większe niż 35% jej poziomu). 

Dzięki temu MAC 3 działa długo i bez zakłóceń. Może on być używany jako bezpośredni sterownik pompy jednofazowej o mocy
do 0,75kW. Do wyłącznika pływakowego może być również dołączany ciężarek balastowy. Reguluje on różnicę poziomów w
ten sposób, że wraz ze wzrostem odległości obciążnika od pływaka (przy czym minimum stanowi 15 cm), zwiększa się zakres
regulacji poziomów (przy minimalnym zakresie wynoszącym 25 cm).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość kabla : 10m , 15m , 20m , 25m , 2m , 3m , 5m
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